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Zusammenfassung

Die in Haushalten anfallenden Kiichenabfille unterliegen ei-
ner raschen mikrobiellen Alterung. Der Einsatz von ecovio®-
Bioabfallbeuteln bewirkt durch einen Silageeffekt eine
Konservierung des Kiichenabfalls. Dadurch wird die Ab-
schopfung des Biogaspotenzials der Ressource Kiichenab-
fall optimiert. Die bei der Erfassung und Sammlung von Bio-
abfillen erwiinschte Barrierefunktion von ecovio®-Beuteln
wird im Sammelfahrzeug durch mechanische Einwirkung
stark reduziert. Fiir eine Nutzung des Bioabfalls im Trocken-
fermenter sollte eine moglichst weitreichende Aufhebung
der Barrierefunktion von ecovio®-Beuteln realisiert werden.
Erprobungen auf einer Praxisanlage bestatigen, dass die
Biogasbildung dann bei einer mesophilen Trockenfermen-
tation nicht negativ beeinflusst wird. Bei der Nachrotte des
anfallenden Girrestes wurden die ecovio®-Beutel innerhalb
von 39 Tagen weitreichend desintegriert: Visuell war kein
storender Einfluss auf die Qualitat des kompostierten Gar-
restes durch ecovio®-Beutel erkennbar.

Abstract

Kitchen waste is subject to rapid microbial degradation. The
use of ecovio®-bio bags stabilizes kitchen waste by a silage
effect. As a result, the yield of the biogas potential of the
resource kitchen waste is optimized. The barrier function

of ecovio®-bio bags is advantageous during the collection
of biowaste; it is greatly reduced by mechanical action in
waste collecting trucks. For use of biowaste in a dry fer-
menter the barrier function of ecovio®-bio bags should be
completely destroyed. Tests in a full scale mesophilic dry
fermentation unit confirm that the biogas production will not
be adversely affected. Post-composting of the resulting di-
gestate fully disintegrates ecovio®-bio bags within 39 days:
visually there was no disturbing influence on the quality of
composted digestate through ecovio®-bio bags.

1. Einleitung

Die Erfassung der in Haushalten anfallenden Kiichen-
abfille mit Hilfe von kompostierbaren Beuteln aus
dem Biokunststoff ecovio® verbessert die Sauberkeit
und reduziert hygienische Risiken in Haushalten und
bei der Bioabfallabfuhr [1]. In ecovio®-Beuteln gesam-
melte Bioabfille haben sich in zahlreichen grof3tech-
nischen Kompostierungsanlagen als gut verwertbar
erwiesen, ohne dass negative Einfliisse auf Qualitit

und Menge der erfassten Bioabfille und der erzeugten
Komposte auftraten |2, 3].

Die Verwertung von Bioabfillen unterliegt derzeit
einem Wandel: Die bislang dominierende Bioabfall-
kompostierung wird zunehmend durch eine Kombina-
tion aus Bioabfallvergdrung mit Nachkompostierung
ersetzt. Diese Verfahrensidnderungen konnen die
Prozessgingigkeit von Bioabfallbeuteln beeinflussen.
Die Polymere der ecovio®-Beutel und anderer kompos-
tierbarer Biokunststoffe werden durch aerobe Mikro-
organismen rasch angegriffen und abgebaut [4]. Unter
den in Vergdrungsanlagen vorhandenen anaeroben
Bedingungen wird ein weitreichender Bioabbau nur
unter besonderen Randbedingungen beobachtet [5-7].
Daher bestand u.a. Klirungsbedarf, ob die anaerobe
Stabilitit der ecovio®-Beutel den anaeroben Abbau
des Bioabfalls beeinflusst. Gdrreste haben zudem
niedrigere Gehalte biologisch abbaubarer Bestandteile
als Bioabfille. Fiir die biologische Stabilisierung der
Garreste durch Nachkompostierung werden deutlich
kiirzere Rottezeitriume genutzt als bei der Bioabfall-
kompostierung. Deshalb wurde tiberpriift, ob ecovio®-
Bioabfallbeutel bei der Nachkompostierung von Gar-
rest ausreichend desintegriert werden.

2. Qualitat erfasster Bioabfille
Die in Haushalten anfallenden Kiichenabfille ent-
halten hohe Anteile leicht mikrobiell abbaubarer
Bestandteile. Dieser Anteil erhéht sich weiter, wenn
auch gekochte Nahrungsmittelreste als Bioabfall er-
fasst werden. Bereits wahrend der kurzen Lagerzeiten
in den Haushalten entwickeln sich im Kiichenabfall
sehr hohe Gehalte an Bakterien und Pilzen [1]. Durch
deren Stoffwechselaktivitit werden die Bioabfille auch
in den Biotonnen stetig weiter abgebaut, sodass die
nach ein- bis zweiw0Ochigen Standzeiten abgeholten
Bioabfille bereits ein Frischkompost-artiges Aussehen
mit intensivem Geruch haben. Im Rahmen eines hygi-
enischen Untersuchungsprogramms war aufgefallen,
dass in ecovio®-Bioabfallbeuteln gesammelte Kiichen-
abfille weniger stark vorgealtert erschienen als gleich-
artige, ohne Beutel erfasste Abfille [1]. Deshalb wurde
orientierend untersucht, welchen Einfluss ecovio®-
Bioabfallbeutel auf die Voralterung von Kiichenabfil-
len im Vergleich zu lose erfasstem Kiichenabfall haben.

Zu diesem Zweck wurde ein Kiichenabfall mit
definierter Zusammensetzung hergestellt': Der Kii-
chenabfall bestand zu 75 % aus rohen und zu 25 % aus
gekochten Kiichenabfillen. Der Anteil pflanzlicher
Bestandteile lag bei 95 %. Die Bestandteile wurden
aufdie in Kiichen typischen StiickgroRen zerkleinert.
Fillmengen von 2,75 kg wurden anschlieRend in 10-Li-
ter-SammelgefiRe mit ecovio®Bioabfallbeuteln und
in beutellose Boxen gefiillt und iiber 3 Tage bei 20°C
gelagert. AnschlieRend wurden die ecovio®-Beutel ge-
schlossen und eine Lagerung in der Biotonne tiber wei-
tere 7 und 14 Tage bei 20°C (Sommer-Durchschnitts-
temperatur in Deutschland) simuliert.

Ohne Beutel gesammelte Kiichenabfille werden in
der Praxis anschlieflend in Biotonnen geschiittet und

1 Massenanteile in %: Blattsalat: 20; WeifRkohl: 10; Tomaten: 10;
Gurken: 10; Kartoffeln (roh): 10; Vollkornschrot: 5; Sojaschrot: 10;
Kartoffeln (gekocht): 10; Gemiisemais: 10; Fleisch (gekocht): 5
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dabei mit zusitzlichen Gartenabfillen vermischt. Da-
durch stellt sich ein strukturreicheres Haufwerk ein,
das eine vergleichsweise gute Sauerstoffversorgung
wihrend der anschlieRenden Lagerung in der Bio-
tonne ermoglicht. Zur Simulation dieser Verhiltnisse
wurde der ohne Beutel erfasste Kiichenabfall in loser
Schiittung mit Schiitthéhen von maximal 5 cm in ab-
gedeckten Wannen iiber 7 und 14 Tage gelagert. Uber
seitliche Griffmulden war ein Luftaustausch mit der
Umgebungsluft gegeben. Vergleichbare Bedingungen
stellen sich bei einer losen Schiittung in Biotonnen
ein, bei denen regelmidRige Tonnendéffnungen eben-
falls eine Luftzufuhr ermoglichen.

Der frische Kiichenabfall hatte einen Wassergehalt
von 76,7 %; der organische Anteil der Trockensubstanz
lag bei 94,7 %. Beim ohne Beutel erfassten und an-
schliefRend lose gelagerten Kiichenabfall waren nach
3+7dnoch 55,4 % und nach 3 +14 d nur noch 31,0 %
der Ausgangsmasse vorhanden. Die Massendnderung
basierte tiberwiegend auf dem Verlust an Wasser, doch
auch der Gehalt an organischer Substanz reduzierte
sich um bis zu 42,2 %. Nach 17 Tagen lag der Wasserge-
halt bei einem fiir kommunale Biofdlle typischen Wert
von 55 %.

Bei den in ecovio®-Beuteln gelagerten Kiichenab-
fillen dnderte sich die Abfallmasse insgesamt kaum:
Nach 3 + 7 d waren noch 92,2 % und nach 3 + 14 d noch
90,5 % der Ausgangsmasse des Abfalls erhalten. Die als
Glihverlust ermittelte organische Substanz reduzierte
sich nur um ~ 30 %. Der geringere Verlust an organi-
scher Substanz ist die Folge eines Silageeffektes: Die
pH-Werte der in ecovio®Beuteln gelagerten Kiichen-
abfille fielen von anfinglich pH 5,7 auf einen Wert
von 4,2 ab. Dementsprechend hatten die Abfélle auch
einen deutlichen Gérsduregeruch. Die lose gelagerten
Kiichenabfille wiesen nach 3 +14 d dagegen einen pH-
Wert von 7,5 auf und sie rochen intensiv schimmelig/
muffig.

Bemerkenswert war der positive Einfluss der
ecovio®-Bioabfallbeutel auf die bei der Sammlung
von Kiichenabfall auftretenden Verluste an Biogas-
bildungspotenzial. Fiir frischen Kiichenabfall wurde
ein Biogasbildungspotenzial von 204 NL Biogas pro
kg Frischmasse ermittelt. Bereits wihrend der ersten
drei Tage (,Lagerung des Abfalls im SammelgefdR in
der Kiiche“) wurde ein etwa 30 prozentiger Verlust
an Biogasbildungspotenzial beobachtet. Ohne Beutel
gesammelte und lose tiber weitere 7 bis 14 Tage gela-
gerte Kiichenabfille wurden rasch weiter mikrobiell
abgebaut. Vom anfangs vorhandenen Biogasbildungs-
potenzial waren nach einer simulierten Lagerung in
der Biotonne iiber 7 Tage nur noch 46,1 % und nach 14
Tagen sogar nur noch 33,4 % vorhanden. In Kontakt
zur Umgebungsluft stehender Kiichenabfall unterliegt
somit einer sehr rasch voranschreitenden Alterung.

In ecovio®Beuteln gesammelte Kiichenabfille wiesen
dagegen einen wesentlich geringeren Verlust an Bio-
gasbildungspotenzial auf: Wenn sie verschlossen in
die Biotonnen eingelegt wurden, blieben vom anfangs
vorhandenen Biogasbildungspotenzial nach 7 Tagen
noch 61,1 % und nach 14 Tagen noch 51,4 % erhalten.
Im Vergleich zu den ohne Beuteln erfassten und lose
gelagerten Kiichenabfillen wiesen die in ecovio®-
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Zusammensetzung

des ohne Beutel
und des in ecovio®-
Beuteln bis zu 17
Tage gelagerten
Kiichenabfalls

Beuteln gelagerten Kiichenabfille nach 3 + 7 Tagen ein
um 32 % und nach 3+14 Tagen ein um 54 % erhohtes
Biogasbildungspotenzial auf.

Die durch ecovio®Beutel reduzierten Verluste an
Biogasbildungspotenzial erhéhen die energetische
Abschopfung der Ressource , Kiichenabfall“ deutlich.
AufRerdem ist zu erwarten, dass der in ecovio®-Beuteln
auftretende, konservierend wirkende Silageeffekt die
Freisetzung klimarelevanter Gase in hohem Umfang
mindert.

3. Beutel6ffnung im Sammelfahrzeug

Bioabfallbeutel sollen bei der Anwendung im Haushalt
einen direkten Kontakt der Nutzer mit den eingewor-
fenen Bioabfillen minimieren. Diese Barrierefunktion
ist auch nach dem Einwurfin die SammelgefifRe
(Biotonnen) vorteilhaft: Die Verschmutzung der Bio-
tonneninnenflichen wird reduziert und beim Offnen
und Entleeren der Biotonnen treten geringere biogene
Luftverunreinigungen auf.

Beim Entleeren der Biotonnen in die Sammelfahr-
zeuge, beim Transport (Verpressen und/oder Mischen
im Bioabfallfahrzeug) und beim Abladevorgang
wirken aufdie in Bioabfallbeuteln eingeschlossenen
Bioabfille erhebliche mechanische Kréfte ein. Deshalb
war zu erwarten, dass die an Bioabfallbehandlungs-
anlagen angelieferten Bioabfallbeutel mechanisch
vorgeschddigt werden. Der dadurch bedingte Verlust
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Abbildung 3

Nach der Anlieferung

in Bioabfallbeuteln Bioabfall in

eingeschlossener Bioabfall in intakten Beuteln:

Bioabfallanteil zerrissenen =
Beuteln: 85%
19,0 %
Bioabfall in Bioabfall lose
zerfetzten 50,0 %
Beuteln:
225%

der Barrierefunktion ist fiir die sich anschlieRende
Bioabfallbehandlung durchaus erwiinscht: Biolo-
gische Bioabfallbehandlungsverfahren setzen eine
gute Zuginglichkeit des Bioabfalls (Beliiftung und
Feuchteregulation bei der Kompostierung; Beimpfung
und Freisetzung von Biogas bei der Vergdrung) voraus.
Dieser Aspekt ist besonders fiir jene Bioabfallbehand-
lungsverfahren von Bedeutung, die den angelieferten
Bioabfall ohne vorherige Vorzerkleinerung und/oder
Aufbereitung als Inputmaterial nutzen.

Das unter praxisiiblichen Bedingungen zu erwar-
tende Ausmaf} mechanischer Vorschidigungen der
bei der Bioabfallbehandlungsanlage angelieferten
Bioabfallbeutel wurde in einem praxisnahen Modell-
versuch ermittelt. Hierfiir wurde angenommen, dass
der in Biotonnen erfasste Bioabfall je zur Hélfte aus in
Bioabfallbeuteln erfassten Kiichenabféllen und lose
erfassten Gartenabfillen besteht. 100 ecovio®-Beutel
wurden mit vorzerkleinertem kommunalem Bioabfall
gefiillt und mit gleichen Mengen losem Bioabfall in
240 Liter-Bioabfalltonnen eingeworfen. Insgesamt wur-
den ca. 2 m® Bioabfall zum Befiillen der Bioabfallbeu-
tel und der Bioabfalltonnen verwendet. Die gefiillten
Biotonnen wurden anschlieRend 14 Tage im Freien bei
herbstlichen Temperaturen (nachts: 0,6-14,9°C; tags-
tiber: 12,5-24,4°C) aufgestellt. Anschliefend wurden
die Bioabfalltonnen von einem Bioabfallsammelfahr-
zeug (MAN Drehtrommelfahrzeug) geleert und der
Behandlungsanlage angeliefert. Nach dem Entlade-
vorgang wurde ermittelt, welcher Anteil der Bioabfall-
beutel zum Anlieferzeitpunkt bereits eine reduzierte
Barrierefunktion aufwies.

Die Auswertungen zeigten, dass die Barrierefunk-
tion bei 83 % der Bioabfallbeutel beeintrichtigt war:
38 % der Bioabfallbeutel waren eingerissen und 45 %
der Beutel waren zerfetzt oder nur noch in Fragmen-

Tabelle 1

Im Trockenfermenter
exponierte Untersu-
chungsvarianten

ecovio B
LZerkleinert

ecovio A
,nhormal vorgeschadigt”

Referenz
,0hne Beutel”

Variante

10 ecovio®Beutel wurden

Mit Bioabfall gefiillte

Bioabfallanteil Zwiebelsicke

10 zu 2/3 mit Bioabfall
befiillte ecovio®Beutel
wurden praxisnah mecha-
nisch vorgeschadigt und
im Verhaltnis 1:1 mit losem
Bioabfall vermischt und in
3 Zwiebelsécke gefiillt.

in jeweils 10 Teile zer-
schnitten und mit typischen
Fiillmengen an Bioabfall
vermischt. Die Mischung
wurde 1:1 mit Bioabfall
vermischt und in 3 Zwiebel-
sacke gefiillt.

Einbettung 2 bis 3 Zwiebelsécke einer Variante wurden im Mengenverhaltnis 1:1 mit einer
Mischung aus 50 % Bioabfall und 50 % Garreaktorriicklauf in eine Gitterbox eingebet-
tet. Die Untersuchungsvarianten waren durch Trennwénde separiert.
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ten erhalten. Lediglich 17 % der Bioabfallbeutel waren
visuell unversehrt. Da die Gesamtfiillmenge der Bio-
tonnen doppelt so hoch war, wie die in Beuteln einge-
fiillte Bioabfallmenge, waren zum Anlieferzeitpunkt
nur noch 8,5 % des Bioabfalls vollstindig in Beuteln
eingeschlossen (Abbildung 3). Folglich waren 91,5 %
des Bioabfalls zum Anlieferzeitraum nicht vollstindig
in Bioabfallbeuteln eingeschlossen. Damit sollte der in
Bioabfallbeuteln gesammelte Bioabfall selbst in jenen
Behandlungsanlagen fiir die biologischen Abbaupro-
zesse zugédnglich sein, die den angelieferten Bioabfall
nicht vorzerkleinern. Dies wird hdufig bei der Trocken-
fermentation von Bioabfillen praktiziert.

4. ecovio®-Beutel im Trockenfermenter

Am Beispiel der Trockenfermentationsanlage des
Abfallwirtschaftsbetriebs Miinchen (AWM) wurde
uberpriift, ob die Ausfaulung des Bioabfalls beein-
flusst wird, wenn er anteilig in ecovio®-Beuteln erfasst
wird. Der AWM betreibt seit dem Jahr 2007 eine von
der Firma BEKON gelieferte Trockenvergdrungsan-

lage mit einer Gesamtkapazitdt zur Behandlung von
25.000 Mg/a Bioabfall. Angelieferte Bioabfille werden
ohne wesentliche Aufbereitung mit bereits anaerob
vergorenem Riicklaufmaterial etwa im Verhéltnis 1:1
vermischt und in garagenartige Reaktoren eingebaut.
Die Reaktoren sind mit einer Perkolatberieselung und
einem Drénsystem zur Ableitung austretenden Sicker-
wassers sowie einer Bodenheizung ausgestattet. Das an-
fallende Biogas wird im Dachbereich erfasst und einem
Blockheizkraftwerk zugefiihrt. Die Bioabfille verblei-
ben im Regelfall iber 4 Wochen im Anaerobreaktor.

Fiir die Untersuchung wurden Gitterboxen (Nutzvo-
lumen ca. 0,8 m® mit verschiedenen Untersuchungs-
materialien (Tabelle 1) befiillt und in einen Trocken-
fermenter eingebracht. Als Referenzprobe diente der
bei der Behandlungsanlage angelieferte Bioabfall, der
unveridndert in Zwiebelsidcke abgefiillt wurde. Fiir die
Untersuchungsvariante ecovio A wurde eine identische
Menge Bioabfall verwendet, von dem die Halfte in 10
ecovio®Beutel abgefiillt wurde. Zwei Beutel blieben
unverdndert; je vier Beutel wurden mit einem Messer
eingeschnitten (Simulation zerschnittener Beutel) bzw.
zerschnitten (Simulation zerfetzter Beutel). Das so vor-
bereitete Material sollte in Beuteln erfassten Bioabfall
zum Anlieferzeitpunkt mit ,normaler Vorschddigung”
der Beutel reprdsentieren. Die ecovio-Variante B sollte
einen in Beuteln gesammelten Bioabfall représentie-
ren, der nach der Anlieferung zusitzlich vorzerkleinert
wurde. Deshalb wurden Bioabfallbeutel in 10 Teile
zerschnitten und mit Bioabfall vermischt. Die drei vor-
bereiteten Bioabfallvarianten wurden in Zwiebelsédcke
abgefiillt und mit einer Mischung aus Bioabfall und
Gérrestriicklauf'in Gitterboxen eingebettet.

Nach Abschluss der vierwdchigen mesophilen Vergé-
rung wurden die Gitterboxen dem Trockenfermenter
entnommen. Vergleichende Untersuchungen der Zwie-
belsackinhalte gaben Aufschluss dariiber, ob ,normal
vorgeschidigte“ und ,zerkleinerte“ ecovio®-Beutel den
anaeroben Abbau des Bioabfalls beeinflusst hatten.

Zum Untersuchungszeitpunkt enthielt der angelie-
ferte Bioabfall hohe Laub- und Griingutanteile sowie
auffallend viele Steine. Der lose in Zwiebelsidcken als
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Referenzprobe im Anaerobfermenter exponierte Bio-
abfall war bei der Entnahme iiberwiegend feucht. Der
Gérrest hatte einen erdigen Geruch mit deutlicher
Ammoniaknote. Der Gesamteindruck entsprach dem
eines weitreichend anaerob stabilisierten Gérrestes.

Der den Zwiebelsidcken entnommene Gérrest der
Untersuchungsvariante ecovio A mit ,,normal vorge-
schiddigten“ Beuteln lieferte einen etwas abweichenden
Boniturbefund. Optisch war auffillig, dass die aus den
Beutelinhalten stammenden Gérreste deutlich trocke-
ner wirkten als die aufRerhalb von Beuteln im Anaerob-
reaktor exponierten Abfallanteile. Offenbar reichten die
mechanischen Vorschddigungen der Beutel nicht fiir
eine gleichmiRige Befeuchtung der Inhalte tibereinan-
der liegender Beutel aus. Sensorisch war ein sduerlicher
Geruch (der im Bereich der ecovio®-Beutel besonders
deutlich war), aber kein Ammoniak wahrnehmbar.

Der visuelle und sensorische Eindruck des Girrestes
der Untersuchungsvariante ecovio B entsprach nahezu
dem des ohne Beutel anaerob behandelten Bioabfalls
(Referenzprobe): Die zerkleinerten ecovio®-Beutel
hatten die Durchfeuchtung des Bioabfalls nicht behin-
dert. Auffillig war lediglich, dass iibereinander kle-
bende Teilstiicke der Beutel intensiv nach Girsduren
rochen. Der Gérrest selbst roch erdig mit deutlicher
Ammoniaknote.

Die Folie der ecovio®Beutel wies bei beiden Unter-
suchungsvarianten erwartungsgemaifR keine optisch
erkennbaren Verinderungen auf. Die pH-Werte der
Gérreste der Untersuchungsvarianten lagen nahe bei-
einander (Referenz: 7,47; ecovio A: 7,10; ecovio B: 7,16),
obwohl bis zu 50 % der in Zwiebelsdcke gefiillten Bio-
abfille bei der Behandlungsvariante ecovio A in Beu-
teln vorhanden waren. Trotz des hohen Folienanteils
war folglich keine relevante Versduerung des anaerob
exponierten Bioabfalls zu beobachten.

Deutlicher ausgeprigt waren jedoch die Unter-
schiede, die sich bei Analysen des Rest-Biogasbildungs-
potenzials der Gérreste fiir die Untersuchungsvarian-
ten ergaben (Tabelle 2). Fiir die Untersuchung wurden
die ecovio®-Anteile vorher abgetrennt, da Auswirkun-
gen auf den anaeroben Abbau des Bioabfalls tiberpriift
werden sollten.

Zu Vergleichszwecken enthdilt Tabelle 2 auch An-
gaben zu unbehandelten Bioabfillen und Gérresten
aus Bioabfallvergdarungsanlagen. An Bioabfallbehand-
lungsanlagen angelieferte, unbehandelte Bioabfille
haben Biogasbildungspotenziale von ~ 80-120 Nm?
Mg Frischmasse. Bei einem typischen Trockensubs-
tanzgehalt von 35 % und einem organischen Anteil der
Trockensubstanz von 75 % berechnen sich die in der
Tabelle aufgefiihrten Biogasbildungspotenziale von
unbehandelten Bioabfillen. Die bei der Bioabfallver-
gdrung anfallenden Gérreste haben deutlich kleinere
Rest-Biogasbildungspotenziale als unbehandelte
Bioabfille. Aufgrund der Vielfalt der Verfahrensvari-
anten und der verarbeiteten Bioabfille schwanken die
Biogasbildungspotenziale von Girresten jedoch tiber
einen weiten Bereich.

Als Vergleichsbasis eignen sich vor allem die auf die
Trockensubstanz (TS) und insbesondere die auf den or-
ganischen Anteil der Trockensubstanz (0TS) bezogenen
Biogasbildungspotenziale (Abbildung 4).

Lizenziert fir BASF SE.
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Parameter Unbehandelte | Gérreste# Gérrest Gérrest Gérrest

Bioabfélle Referenz ecovio A ecovio B
,normal JZerkleinert”
vorgeschadigt”

Nm3/Mg FS 80-120* 20-50 27,6 45,1 33,0

Nm3/Mg TS 229-286 65-145 112 168 111

Nm3/Mg oTS 305-381 114-270 153 218 133

Methananteil [%] 58-65 65-71 70 68 68

*: Daten aus [8]; # Untersuchungen an 10 Géarresten verschiedener Bioabfallver-
garungsanlagen

Der Géarrest des ohne Beutel im Trockenfermenta-
tionsreaktor iiber 4 Wochen behandelten Bioabfalls
(Referenz) wies ein Biogasbildungspotenzial von 153
Nm?/Mg oTS auf. Dieser Wert liegt 50-60 % niedriger
als Werte von unbehandelten Bioabfillen. Das Biogas-
bildungspotenzial liegt zudem im typischen Wertebe-
reich von Gédrresten aus anderen Bioabfallvergdrungs-
anlagen.

Auch die Biogasbildungspotenziale der Garreste
der Untersuchungsvarianten ecovio A und B lagen im
tiblichen Wertebereich von Girresten aus Bioabfallver-

450
400
=
S 350 4
1%]
o
3
7 300
Q
S
.2 250
c
&
ol
S 200
o0
=
2 150
E
= 100
50
T T o T . Tao. T 2.
— © 3 E
o ? 5 QS E & o5
€2 g 5 s =8
S ‘© = o5 SRS S @
S S S 3] o S < o2
= .= & o (5 =3 O X
o M $ >
2 o0 5
=] S
>

Tabelle 2
Biogasbildungs-
potenziale der
Gaérreste der Un-
tersuchungsproben
(Referenz, ecovio A
u. B) im Vergleich zu
typischen unbehan-
delten Bioabfillen
und Garresten aus
Bioabfallvergarungs-
anlagen

Abbildung 4
Biogasbildungspoten-
ziale der organischen
Substanz typischer
unbehandelter Bioab-
félle und Gérreste im
Vergleich zu Werten
von Garresten der
Untersuchungsproben
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N Bioabfallbeutel

Variante Referenz ecovio A ecovio B
,0hne Beutel” ,normal vorgeschadigt” Lzerkleinert
10 zu 2/3 mit Rottegut 10 ecovio®Beutel wurden in
Mit Rottegut befiillte neuwertige ecovio® jeweils 10 Teile zerschnitten

Bioabfallanteil

(9 Teile Garrest
und 1 Teil Griin-
gut) gefiillte
Zwiebelsacke

Beutel wurden praxisnah me-
chanisch vorgeschadigt und
im Verhaltnis 1:1 mit losem
Rottegut vermischt und in

3 Zwiebelsacke gefiillt.

und mit typischen Fiillmengen
an Rottegut vermischt. Die Mi-
schung wurde 1:1 mit Rottegut
vermischt und in 3 Zwiebelsécke
gefiillt.

Einbettung

2 bis 3 Zwiebelsécke einer Variante wurden in die Flanke von Dreiecksmieten liber
39 Tage eingelegt. Vor der Umsetzung der Mieten nach 7 und 28 Tagen wurden die
Zwiebelsacke entnommen und erneut exponiert. Anzumerken ist, dass die Inhalte der
Zwiebelsacke wahrend der Exposition in der Rottemiete nicht durchmischt wurden.
Die Rottetemperatur lag im Einlagebereich bei im Mittel 65,3°C (54,1-71,5°C); die
Umgebungstemperatur lag im Mittel bei 9,0°C (3,6-17,6°C).

Tabelle 3

In Dreiecksmieten
exponierte Untersu-
chungsvarianten

Abbildung 5

Skizze zur Exposition
der Untersuchungs-
proben in der Drei-
ecksmiete

Bestitigt: Sehr gute Abbaubarkeit von
ecovio®-Beuteln bei verschiedenen
Untersuchungsvarianten

Miill und Abfall 7 - 15
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I mind. 80 cm

gdrungsanlagen. Allerdings war das Biogasbildungspo-
tenzial des Girrestes der Untersuchungsvariante A mit
im Mittel 218 Nm?/Mg oTS deutlich héher als das der
Referenzprobe (im Mittel 153 Nm®/Mg oTS). Offenbar
wurden die anaeroben Abbauvorgédnge deutlich behin-
dert, wenn 50 % der Bioabfille wihrend der Exposition
in der Trockenvergdrung in ,normal vorgeschéadigte®
ecovio®-Beutel gefiillt waren. Bei der Untersuchungs-
variante ecovio B behinderten die zerkleinerten
ecovio®-Beutel die anaeroben Abbauvorginge dagegen
nicht: Der Gérrest hatte nur noch ein Biogasbildungs-
potenzial von im Mittel 133 Nm®/Mg oTS. Dieser Wert
lag sogar noch unter dem Wert des Garrestes der Refe-
renzprobe.

Im Interesse einer weitreichenden Abschépfung des
Biogasbildungspotenziales sollten in ecovio®Beuteln
gesammelte Bioabfille vor dem Einsatz in einem Tro-
ckenfermenter mechanisch soweit
beansprucht werden, dass eine
weitgehende Offnung und Zerklei-
nerung der Beutel erzielt wird.

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass
zerkleinerte Beutel auch dann keine Stérungen der
Biogasbildung erwarten lassen, wenn bis zu 50 % des
angelieferten Bioabfalls in Beuteln gesammelt wurde.

5. Desintegration von ecovio®-Beuteln bei der Nachrotte
Beutel aus ecovio® werden bei der direkten Bioabfall-
kompostierung sehr gut abgebaut [2]. Fiir den Polyester
ecoflex® wurde ein vollstindiger aerober Bioabbau bis
zu mineralischen Endprodukten nachgewiesen [9]. Kla-
rungsbediirftig war jedoch, ob die biologischen Abbau-
prozesse bei der Nachrotte von Girresten aus der Tro-
ckenfermentation der TFA Miinchen noch hinreichend

intensiv ausgeprigt sind. Der bioabbaubare Anteil des
Girrestes ist wesentlich kleiner als der von unbehan-
delten Bioabfillen. Deshalb reichen fiir die Nachrotte
von Girresten etwa 6 Wochen aus. Nach dem Austrag
aus dem Anaerobfermenter werden die Garreste kurze
Zeit zwischengelagert, damit tiberschiissiges Sicker-
wasser austreten kann. AnschliefRend werden die Gir-
reste im Mengenverhéltnis 9:1 mit Griingut gemischt
und zu Dreiecksmieten aufgesetzt. Das Rottegut wird
mehrfach umgesetzt, aber nicht aktiv beliiftet.

Fiir die Untersuchung wurden die in Tabelle 3
aufgefiihrten Untersuchungsvarianten genutzt.
Hervorzuheben ist, dass fiir die Untersuchungsva-
rianten ecovio A und B neuwertige ecovio®-Beutel
verwendet wurden. In der Praxis gelangen Beutel in
die Nachrotte, auf die wihrend der Sammlung des
Bioabfalls und der Vergirung iiber mehr als 5 Wochen
die Bioabfallbestandteile (Feuchtigkeit, Girsduren,
Mikroorganismen) destabilisierend eingewirkt haben.
Dies wiirde den Bioabbau der Beutel bei der Nachrotte
noch beschleunigen.

Die ohne Beutel in Zwiebelsidcken als Referenz-
probe in der Dreiecksmiete exponierte Rottemischung
hatte bei der Entnahme das Aussehen eines feuchten
Kompostes mit hohem Anteil faseriger und holziger
Bestandteile. Der klebrige Feinkornanteil bedeckte
zahlreiche Steine. Neben dem erdig-kompostartigen
war ein intensiver Ammoniakgeruch wahrnehmbar.

Der Kompost aus Zwiebelsdcken der Untersu-
chungsvariante ecovio A, bei der etwa 50 % des Rotte-
gutes anfangs in mechanisch ,normal vorgeschadig-
ten“ ecovio®-Beuteln exponiert waren, enthielt noch
hauchfeine Reste einiger Beutel. Diese Reste waren
aber bereits sehr weich und konnten zwischen den
Fingern zerrieben werden. Nach einer abschlief3enden
Durchmischung der Inhalte der zurtickgewonnenen
Zwiebelsicke waren diese Fragmente nicht mehr als
solche zu erkennen. Der visuelle Eindruck des Kom-
postes unterschied sich dann nicht mehr von dem
Kompost der Referenzprobe.

Der Kompost, der aus Rottegut mit Zusatz von
zerkleinerten ecovio®-Beuteln (Untersuchungsvari-
ante ecovio B) hergestellt worden ist, enthielt einige
sichtbare Reste der ecovio®Beutel. Die meisten sicht-
baren Reste waren ebenfalls diinn und rasch zerfal-
lend. Es gab jedoch auch einige noch recht stabile
Reste: Ndhere Kontrollen zeigten, dass es sich dabei
um doppellagige Bereiche handelte. Diese ergaben
sich beim Zerschneiden der Beutel im Bereich der
Falze und zum Teil durch Umknicken einzellagiger
Beutelstiicke. Es kann jedoch angenommen werden,
dass diese doppellagigen Anteile beim Schreddern
von gefiillten Beuteln vermieden werden. Die auf den
Beuteloberfldchen haftenden Partikel wiirden dann
ein direktes Aufeinanderhaften von zwei Folienlagen
verhindern und dadurch alle Folienoberflichen dem
mikrobiellen Abbau zugédnglich machen. Obwohl alle
Beutelreste in den Komposten belassen wurden, wa-
ren sie nach dem abschlieRenden Durchmischen der
Komposte — wie es auch beim mechanischen Umset-
zen erfolgen wiirde - visuell nicht mehr erkennbar.

Kontrolluntersuchungen ausgewéhlter Kompost-
gliteparameter bestédtigten den visuellen Eindruck
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Parameter Referenz ecovio A ecovio B
,ohne Beutel” ,normal vor- Lzerkleinert”
geschadigt”

pH-Wert 8,4 8,2 8,1
Salzgehalt (g KCI/L FS) 4,29 4,27 4,36
Rohdichte (g/L FS) 670 640 650
Trockensubstanz (%) 40,8 38,9 38,9
Gliihverlust (%) 52,4 54,6 55,2
Rottegrad vV \% \%
Keimf. Samen (1/L) 0 0 0
Salmonellenin 50 g Negativ Negativ Negativ

Tabelle 4
Kompostgiiteparameter der Untersuchungsproben

(Tabelle 4). Bis auf eine Ausnahme war kein Einfluss
der ecovio®-Beutel auf die untersuchten Kompostgii-
teparameter zu erkennen. Aufféllig war lediglich,
dass Komposte, die mit Zusatz von ecovio®-Beuteln
hergestellt worden sind, die Maximaltemperatur
von 30°C fiir eine Zuordnung zum Rottegrad V (Fer-
tigkompost) um wenige Grad tiberschritten (ecovio
A:32°C; ecovio B: 34°C). Sie sind deshalb als Fertig-
komposte dem Rottegrad IV zuzuordnen. Hierbei

ist zu berticksichtigen, dass die in Zwiebelsidcken in
der Rottemiete exponierten Untersuchungsproben
bei den Umsetzterminen nicht durchmischt werden
konnten. Dies hat die biologische Stabilisierung und
den abschliefenden Bioabbau der ecovio®-Reste et-
was verzogert. Bei der Praxisanwendung wiirde das
Rottegut insgesamt umgesetzt und die Priifungen der
Kompostqualitdt wiirden an den abgabefertig aufbe-
reiteten Komposten (nach Ausschleusung von Stor-
und Fremdstoffen) durchgefiihrt.

6. Fazit

In verschiedenen Teiluntersuchungen wurden wich-

tige Aspekte untersucht, die bei der Nutzung von

ecovio®-Beuteln zur Sammlung von Bioabfillen und

deren Verwertung in einer Trockenfermentationsan-

lage zu beachten sind:

ecovio®-Bioabfallbeutel stabilisieren die in Haushalten

gesammelten Bioabfille durch einen Silageeffekt:

¢ die Ansduerung mindert die Verluste an Biogasbil-
dungspotenzial wihrend der Erfassung und Samm-
lung der Bioabfille.

¢ aufgrund der Ansduerung sollte die wihrend der

Bioabfallsammlung erwiinschte Barrierefunktion

der ecovio®-Beutel vor der Nutzung in der Trocken-

fermentation durch eine weitreichende Vorzerklei-

nerung der Beutel aufgehoben werden.
Zerkleinerte ecovio®Bioabfallbeutel haben keinen
negativen Einfluss auf die Biogasbildung in einem Tro-
ckenfermentationsreaktor.

ecovio®-Bioabfallbeutel werden bei der Nachrotte
von Gédrresten aus der Trockenfermentation soweit
desintegriert, dass sie im Kompost nicht visuell sto-
rend auffallen.

Die Ergebnisse der Teiluntersuchungen stellen
wichtige Grundlagen fiir eine grofRtechnische Erpro-
bung von ecovio®-Bioabfallbeuteln in Trockenfermen-
tationsanlagen bereit.

Lizenziert fir BASF SE.
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Abstract

Kitchen waste is subject to rapid microbial degradation. The
use of ecovio®-bio bags stabilizes kitchen waste by a silage
effect. As a result, the yield of the biogas potential of the
resource kitchen waste is optimized. The barrier function

of ecovio®-bio bags is advantageous during the collection
of biowaste; it is greatly reduced by mechanical action in
waste collecting trucks. For use of biowaste in a dry fer-
menter the barrier function of ecovio®-bio bags should be
completely destroyed. Tests in a full scale mesophilic dry
fermentation unit confirm that the biogas production will not
be adversely affected. Post-composting of the resulting di-
gestate fully disintegrates ecovio®-bio bags within 39 days:
visually there was no disturbing influence on the quality of
composted digestate through ecovio®-bio bags.

Zusammenfassung

Die in Haushalten anfallenden Kiichenabfélle unterliegen
einer raschen mikrobiellen Alterung. Der Einsatz von ecovio®-
Bioabfallbeuteln bewirkt durch einen Silageeffekt eine Kon-
servierung des Kiichenabfalls. Dadurch wird die Abschépfung
des Biogaspotenzials der Ressource Kiichenabfall optimiert.
Die bei der Erfassung und Sammlung von Bioabfallen er-
wiinschte Barrierefunktion von ecovio®-Beuteln wird im Sam-
melfahrzeug durch mechanische Einwirkung stark reduziert.
Fiir eine Nutzung des Bioabfalls im Trockenfermenter sollte
eine moglichst weitreichende Aufhebung der Barrierefunktion
von ecovio®-Beuteln realisiert werden. Erprobungen auf einer
Praxisanlage bestéatigen, dass die Biogasbildung dann bei ei-
ner mesophilen Trockenfermentation nicht negativ beeinflusst
wird. Bei der Nachrotte des anfallenden Garrestes wurden die
ecovio®-Beutel innerhalb von 39 Tagen weitreichend desinte-
griert: Visuell war kein storender Einfluss auf die Qualitat des
kompostierten Girrestes durch ecovio®-Beutel erkennbar.

1. Introduction

The collection of domestic kitchen waste using com-
postable bags made of the bioplastic ecovio® improves
cleanness and reduces health risks both in the home
and in the removal of biowaste [1]. Biowaste collected
in ecovio® bags has proved extremely feasible for re-
covery in a number of industrial composting plants
without causing any negative impact on the quality or

quantity of the biowaste collected or on the compost
produced [2, 3].

Changes are currently being seen in the recovery of
biowaste. Biowaste composting, which has long been
the predominant method used, is increasingly being
replaced by a combination of biowaste fermentation
and post-composting. These changes to processes can
affect the usability of bio bags. The polymers in ecovio®
bags and other compostable bioplastics are quickly
attacked and degraded by aerobic microorganisms [4].
Under the anaerobic conditions present in fermenta-
tion plants, extensive biodegradation is only observed
under particular general conditions [5-7], leading to a
need to clarify whether the anaerobic stability of the
ecovio® bags affects the anaerobic degradation of the
biowaste. Digestate also has lower contents of biode-
gradable components than biowaste. Much shorter rot-
ting times are used for the biological stabilization of
the digestate due to post-composting than in biowaste
composting, so it was investigated whether ecovio®
bio bags are sufficiently disintegrated during the
post-composting of digestate.

2. Quality of collected biowaste

Domestic kitchen waste contains high levels of readily
microbially degradable constituents which increase
even further if cooked food residues are also collected
as biowaste. Very high levels of bacteria and fungi
develop even during the short periods when kitchen
waste is stored in the home [1]. Its metabolic activity
means that biowaste continues to steadily degrade in
organic waste bins so that any at one- to two-weekly
intervals collected biowaste takes on the appearance
of fresh compost with a very strong odor. As part of a
health study program, it was found that kitchen waste
collected in ecovio® bio bags appeared to prematurely
degrade to a lesser degree than the same type of waste
collected without using bags [1]. Studies were there-
fore conducted to provide clues on what effect ecovio®
bio bags have on the premature degradation of kitchen
waste compared to kitchen waste collected loose.

To do this, kitchen waste with a specific compo-
sition' was produced. 75 % of the kitchen waste con-
sisted of raw kitchen waste and 25 % of cooked kitchen
waste. The vegetable-based content was 95 %. The con-
stituents were reduced to sizes typically found in kitch-
ens. 10-liter collection containers were then filled with
quantities of 2.75 kg using ecovio® bio bags, placed in
bagless boxes and stored for three days at 20°C. The
ecovio® bags were then closed and storage simulated in
an organic waste bin for a further 7 and 14 days at 20°C
(average summer temperature in Germany).

Kitchen waste collected without using bags was
then packed under practical conditions in organic
waste bins and mixed with additional garden waste.
This creates a well-structured mixture that makes it
possible to provide a comparatively good supply of
oxygen during subsequent storage in the organic waste
bin. To simulate these conditions, the kitchen waste
collected without using bags was stored by packing

1 Percentages by mass; green salad: 20; white cabbage: 10; tomatoes:
10; cucumbers: 10; potatoes (raw): 10; wholegrain cereal: 5; soya
meal: 10; potatoes (cooked): 10; sweetcorn: 10; meat (cooked): 5
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loose at heights of up to a maximum of 5 cm in cov-
ered troughs for 7 and 14 days. Recessed grips on the
side were used to provide an exchange of air with the
ambient air. Comparable conditions are set up with
loose packing in organic waste bins in which regular-
ly-spaced openings in the bins also allow air access.

The fresh kitchen waste had a water content of
76.7 % and the organic content of the dry matter was
94.7 %. After 3 + 7 days, 55.4 % of the kitchen waste
collected without using bags and then stored loose re-
mained; after 3 +14 days, only 31.0 % of the initial mass
remained. The change in mass was due mainly to the
loss of water, but the organic content had fallen by up
to 42.2 %. After 17 days, the water content was 55 %, a
typical level for municipal biowaste.

The waste mass in the kitchen waste stored in
ecovio® bags on the whole hardly changed. After 3 + 7
days, 92.2 % and after 3 + 14 days 90.5 % of the initial
mass of the waste remained. The organic matter deter-
mined as loss on ignition fell by only ~30 %. The lower
loss of organic matter is the result of a silage effect;
the pH values of the kitchen waste stored in ecovio®
bags fell from an initial pH of 5.7 to 4.2 and had a
commensurately perceptible fermentation acid odor.
The kitchen waste stored loose, on the other hand, had
a pH of 7.5 after 3 +14 days and a very strong moldy/
musty odor.

The positive effect of the ecovio® bio bags on the
losses of biogas formation potential that occurred
during the collection of kitchen waste was quite no-
ticeable. A biogas formation potential of 204 NL biogas
per kg of fresh mass was determined for fresh kitchen
waste. A roughly 30 % loss of biogas formation poten-
tial was observed even in the first three days (“Storage
of waste in a kitchen storage container”). Kitchen waste
collected without using bags and stored loose for a
further 7 to 14 days was quickly further degraded by
microbial action. Only 46.1 % of the initial biogas for-
mation potential was still present over 7 days and just
33.4 % after 14 days following simulated storage in an
organic waste bin. Kitchen waste in contact with the
ambient air is thus subjected to very rapidly progress-
ing degradation. Kitchen waste collected in ecovio®
bags, on the other hand, exhibited a significantly
lower loss of biogas formation potential. If sealed and
placed in an organic waste bin, 61.1 % of the biogas
formation potential available from the beginning
was achieved after 7 days and 51.4 % after 14 days.
Compared to the kitchen waste collected without us-
ing bags and stored loose, after 3 + 7 days the kitchen
waste stored in ecovio® bags showed a biogas forma-
tion potential that was 32 % higher and after 3+14 days
54 % higher.

The losses of biogas formation potential reduced by
ecovio® bags increase the energy yield of the “kitchen
waste” resource. It can also be expected that the con-
serving action silage effect produced in ecovio® bags to
alarge extent reduces the release of greenhouse gases.

3. Opening bags in the collection vehicle

Bio bags aim to minimize any direct contact between
the user and the biowaste being disposed of when used
in the home. This barrier function is also useful when
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Composition of kit-
chen waste stored
without bags and in
ecovio® bags for up
to 17 days

itis disposed of in collection containers (organic waste
bins): any contamination on the inside of the organic
waste bins is reduced and there is lower biogenic

air contamination when the organic waste bins are
opened and emptied.

Considerable mechanical forces act on the biowaste
contained in bio bags when the organic waste bins
are emptied into collection vehicles, during transport
(compression and/or mixing in the biowaste vehicle)
and during the unloading process, and as a result
of this mechanical pre-damage of the bio bags deliv-
ered to biowaste treatment plants can be expected.
The ensuing loss of barrier function is desirable for
subsequent biowaste treatment: biological biowaste
treatment processes provide good accessibility for the
biowaste (ventilation and moisture regulation during
composting; inoculation and release of biogas during
fermentation). This aspect is particularly important
for any biowaste treatment processes using the bio-
waste delivered as input material without any previous
shredding and/or preparation.

The extent of any mechanical pre-damage to be
expected under normal practical conditions to bio
bags delivered to the biowaste treatment plant was
determined in a model trial conducted under practical
conditions where it was assumed that up to half of the
biowaste collected in organic waste bins is composed
of kitchen waste collected in bio bags and garden
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Figure 3
Percentage of bio-
waste contained
in bio bags after
delivery

Table 1

Trial variants expo-
sed in the dry fer-
menter

) ) Biowaste in
Biowaste in s
torn bags: e y
19.0% N
Biowaste in Biowaste loose
ragged bags: 50,0 %
225%

waste collected loose. 100 ecovio® bags were filled
with pre-shredded municipal biowaste and placed in
240-liter biowaste bins with equal quantities of loose
biowaste. A total of approximately 2 m* biowaste was
used to fill the bio bags and biowaste bins. The filled
organic waste bins were then placed outdoors for

14 days at autumn temperatures (night-time temper-
ature 0.6-14.9°C; daytime temperature 12.5-24.4°C).
The biowaste bins were then emptied by a biowaste col-
lection vehicle (MAN vehicle with rotating drum) and
delivered to the treatment plant. After the unloading
process, the percentage of the bio bags at the delivery
point that already had a reduced barrier function was
investigated.

Evaluations showed that the barrier function was
affected in 83 % of the bio bags; 38 % of them were torn
and 45 % of them were ripped or only fragments found.
Only 17 % of the bio bags were visually undamaged.
Since the total filling quantity of the organic waste
bins was double the quantity of biowaste filled in bags,
only 8.5 % of the biowaste was completely contained in
bags at the time of delivery (Figure 3) and consequently
91.5 % of the biowaste was not completely contained in
bio bags at the time of delivery. The biowaste collected
in bio bags itself should therefore be accessible, even
in the treatment plants for biodegradation processes
that do not pre-shred the biowaste delivered. This is of-
ten the practice in the dry fermentation of biowaste.

4. ecovio® bags in dry fermenters

The Abfallwirtschaftsbetrieb Miinchen (AWM) (Munich
Waste Management Center) was used as an example

of a dry fermentation plant to examine whether the
fermentation of biowaste is affected if some of it is
collected in ecovio® bags. The AWM has operated a

Variant

Reference ecovio A ecovio B

“no bags”

“normal pre-damage”

“shredded”

Biowaste content

Onion bags filled with
biowaste

Ten ecovio® bags

2/3 filled with biowaste
were mechanically pre-
damaged under actual
conditions, mixed at a
ratio of 1:1 with loose
biowaste and placed in
three onion bags

Ten ecovio® bags were
each cut into ten parts
and mixed with typical
quantities of biowaste.
The mixture was mixed
1:1 with biowaste and
placed in three onion
bags.

Incorporation

Two to three onion bags of one variant were incorporated at a ratio by quan-
tity of 1:1 with a mixture of 50 % biowaste and 50 % fermentation reactor
reflux in a wire mesh container. The trial variants were separated by partition

walls.
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dry fermentation plant supplied by BEKON with an
overall capacity for treating 25,000 Mg/a biowaste since
2007. Biowaste delivered there without any significant
preparation with already anaerobically fermented
reflux material is mixed at a ratio of around 1:1 and
fed into garage-like reactors which are fitted with
percolate irrigation and a drainage system to lead off
any leachate and with underfloor heating. The biogas
produced is collected in the roof area and then passed
to a combined heat and power plant. The biowaste nor-
mally remains in the anaerobic reactor for four weeks.

Wire mesh containers with an effective volume of
approximately 0.8 m® were filled with various trial
materials (Table 1) and placed in a dry fermenter. The
biowaste delivered to the treatment plant which had
been filled unchanged in onion bags was used as the
reference sample. An identical volume of biowaste,
half of which was filled in ten ecovio® bags, was used
as the trial variant ecovio A. Two bags remained un-
changed and four bags each were cut with a knife
(simulation of shredded bags) or ripped (simulation
of ragged bags). The material prepared in this way was
intended to represent biowaste collected in bags at the
time of delivery with “normal pre-damage” to the bags.
ecovio variant B was intended to represent biowaste
collected in bags that was additionally pre-shredded af-
ter delivery. Bio bags were therefore cut into ten parts
and mixed with biowaste. The three prepared biowaste
variants were placed in onion bags and incorporated
with a mixture of biowaste and digestate reflux in wire
mesh containers.

When the four-week mesophilic fermentation was
complete, the wire mesh containers were removed
from the dry fermenter. Comparative tests on the con-
tents of the onion bags gave an indication of whether
“normally pre-damaged” and “shredded” ecovio® bags
had affected the anaerobic degradation of the bio-
waste.

At the time of the trial, the biowaste delivered had
high contents of leaves and green waste as well as a
noticeably large number of stones. The loose biowaste
exposed in onion bags as a reference sample in the
anaerobic fermenter was predominantly wet when re-
moved and the digestate had an earthy odor very char-
acteristic of ammonia. The overall impression was that
of an extensively anaerobically stabilized digestate.

The digestate of trial variant ecovio A taken from
the onion bags with “normally pre-damaged” bags
produced a somewhat different picture. It was visually
apparent that the digestate coming from the contents
of the bags had a significantly drier effect than the
waste exposed outside of bags in the anaerobic reactor.
The mechanical damage to the bags was obviously
not enough to produce consistent moistening of the
contents of bags lying on top of one another. In sensory
terms, there was a perceptible sour odor (which was
particularly apparent around the ecovio® bags) but no
ammonia odor.

The visual and sensory impression of the digestate
of trial variant ecovio B was virtually the same as that
of the biowaste treated anaerobically without using
bags (reference sample). The shredded ecovio® bags
had not impeded the moistening of the biowaste. The
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only noticeable feature was that pieces of the bags
adhering on top of one another had a strong odor of
fermentation acids. The digestate itself had an earthy
odor very characteristic of ammonia.

As expected, the film of the ecovio® bags of both
trial variants did not show any visually apparent
changes. The pH values of the digestate of the trial var-
iants were almost the same (reference: 7.47; ecovio A:
7.10; ecovio B: 7.16), although up to 50 % of the biowaste
filled in onion bags from treatment variant ecovio A
was present in bags. Despite the high proportion of
film, there was no consequent relevant acidification of
the anaerobically exposed biowaste observed.

However, the differences arising in analyses of the
residual biogas formation potential of the digestate for
the trial variants were quite pronounced (Table 2). For
the trial, the ecovio® contents were pre-separated be-
cause any impact on the anaerobic degradation of the
biowaste was to be checked.

Table 2 also contains data on untreated biowaste
and digestate from biowaste fermentation plants for
comparison purposes. Untreated biowaste delivered
to biowaste treatment plants has a biogas formation
potential of ~80-120 Nm>®/Mg wet mass. A typical dry
matter content of 35 % and an organic dry matter con-
tent of 75 % can be used to calculate the biogas forma-
tion potential of untreated biowaste shown in the ta-
ble. The digestate produced in biowaste fermentation
has a much lower residual biogas formation potential
than untreated biowaste. The large number of process
variants and the processed biowaste, however, means
that the biogas formation potential of digestate can
vary quite considerably.

The biogas formation potential based on the dry
matter (DM) and in particular that based on the or-
ganic dry matter (ODM) content primarily are suitable
as the basis for comparison (Figure 4).

The digestate of the biowaste treated in the dry fer-
mentation reactor for four weeks without using bags
(reference) showed a biogas formation potential of
153 Nm?®Mg ODM which is 50-60 % lower than figures
for untreated biowaste. The biogas formation potential
is also in the typical range of digestate from other bio-
waste fermentation plants.

The biogas formation potentials of the digestate of
trial variants ecovio A and B were also in the normal
range for digestate from biowaste fermentation plants,
although the biogas formation potential of the diges-
tate of trial variant A at on average 218 Nm®/Mg ODM
was significantly higher than that of the reference
sample (on average 153 Nm®/Mg ODM). It was apparent
that the anaerobic degradation processes were signif-
icantly obstructed if 50 % of the biowaste was filled in
“normally pre-damaged” ecovio® bags during exposure
in dry fermentation. With trial variant ecovio B, how-
ever, the shredded ecovio® bags did not impede the an-
aerobic degradation processes. The digestate only had
a biogas formation potential of on average 133 Nm®
Mg ODM which was in fact still below the figure for the
digestate of the reference sample.

In the interests of achieving an extremely high yield
for the biogas formation potential, the idea was for bio-
waste collected in ecovio® bags to be mechanically pro-
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Parameter Untreated Digestate” | Digestate Digestate Digestate
biowaste reference ecovio A ecovio B
“normally “shredded”
pre-damaged”

Nm3/Mg WM 80-120* 20-50 27.6 45.1 33.0

Nm3/Mg DM 229-286 65-145 112 168 111

Nm3/Mg ODM 305-381 114-270 153 218 133

Methane content [%] 58-65 65-71 70 68 68

*: Data from [8]; # Tests on ten digestates from different biowaste fermentation plants

cessed before use in a dry fermenter until a significant
level of opening and shredding of the bags is achieved.

The results illustrate that shredded bags can also mean
no problems with biogas formation if up to 50 % of the

biowaste fermentation has been collected in bags.

5. Disintegration of ecovio® bags during post-composting
Bags made of ecovio® are very readily degraded in di-
rect biowaste composting [2]. Complete aerobic biode-
gradation to mineral end products [9] was found with
the polyester ecoflex®, but clarification was needed on
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Table 2

Biogas formation
potential of the di-
gestate of the trial
samples (reference,
ecovio A and B)
compared to typical
untreated biowaste
and digestate from
biowaste fermenta-
tion plants

Figure 4
Biogas formation po-
tential of the organic

matter of typical untre-

ated biowaste and di-

gestate compared with

figures for digestate
of the trial samples
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Variant Reference ecovio A ecovio B
“no bags” “normally pre-damaged” “shredded”
Onion bags Ten new ecovio® bags 2/3 filled | Ten ecovio® bags were each
" ag with rotting material were cut into ten parts and mixed
filled with rot- . : ) o
R — mechanically pre-damaged with typical quantities of

Biowaste content (9 parts dige- under actual conditions, mixed rotting material. The mixture

state, 1 part

with loose rotting material at a
ratio of 1:1 and placed in three

was mixed with rotting
material at a ratio of 1:1 and

green waste)

onion bags placed in three onion bags

Incorporation

Two to three onion bags of one variant were placed in the side of triangular
clamps for 39 days. The onion bags were removed and again exposed before the
clamps were turned after 7 and 28 days. It can be seen that the contents of the
onion bags during exposure were not thoroughly mixed in the rotting clamp. The
rotting temperature was in the range of on average 65.3°C (54.1 — 71.5°C); the
ambient temperature was on average 9.0°C (3.6 - 17.6°C).

Table 3

Trial variants
exposed in triangular
clamps

Figure 5

Diagram showing the
exposure of the trial
samples in a triangu-
lar clamp

Confirmed: Very good degradability of
ecovio bags in different variants of the

investigations.
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I min. 100 cm

min. 80 cm

Iapprox. 80 cm

whether the biological degradation processes during
post-composting of digestate from dry fermentation
at the fermentation plant in Munich was still suffici-
ently pronounced. The biodegradable fraction of the
digestate is significantly smaller than that of untre-
ated biowaste, which means that around six weeks is
sufficient for post-composting digestate. After leaving
the anaerobic fermenter, the digestate is briefly stored
on a temporary basis so that any excess leachate can
drain off. The digestate is then mixed with green waste
at aratio by quantity of 9:1 and placed in triangular
clamps. The rotting material is turned several times,
but not actively ventilated.

The variants listed in Table 3 were used for the trial.
It is important to note that new ecovio® bags were used
for variants ecovio A and B. In practice, bags are passed
to post-composting where the bio-
waste constituents (moisture, fer-
mentation acids, microorganisms,
etc.) have a destabilizing effect dur-
ing collection of the biowaste and
fermentation for more than five weeks, which would
accelerate biodegradation of the bags during post-com-
posting even further.

The rotting mixture exposed in the triangular
clamp without using bags in onion bags as a reference
sample had the appearance of a moist compost with a
high fibrous and woody content when removed. The
tacky fine-particle content covered a number of stones.
In addition to the earthy, compost-like odor, there was
a strong ammonia odor.

The compost from onion bags of trial variant ecovio
Ain which approximately 50 % of the rotting mate-
rial was initially exposed in mechanically “normally

pre-damaged” ecovio® bags still contained extremely
fine residues of some bags, but these residues were still
very soft and could be crumbled between the fingers.
Following a final thorough mixing of the contents of
the recovered onion bags, these fragments were no
longer recognizable as such. The visual impression of
the compost was then no longer any different from the
compost of the reference sample.

The compost produced from rotting material with
the addition of shredded ecovio® bags (trial variant
ecovio B) contained some visible residues of the
ecovio® bags. The most visible were thin and decom-
posed rapidly, but there were also some residues that
were still quite stable. Closer examinations showed
that these were double-layer sections produced when
the bags were cut around the folds and in some cases
by folding over single-layer sections of the bags. It
can, however, be assumed that these double-layer sec-
tions are avoided when filled bags are shredded. The
particles adhering to the surfaces of the bags would
then avoid two layers of film directly adhering to one
another and consequently make all the film surfaces
accessible to microbial degradation. Although all the
bag residues were left in the compost, they were no
longer visually recognizable after the final thorough
mixing of the compost, as would also have happened
with mechanical turning.

Control trials of compost material parameters con-
firmed the visual impression (Table 4). With one excep-
tion, there was no recognizable effect of the ecovio®
bags on the compost material parameters examined.
The only notable point was that compost produced
with the addition of ecovio® bags exceed the maximum
temperature of 30°C for a rotting level of V (finished
compost) by a few degrees (ecovio A: 32°C; ecovio B:
34°C) and should therefore be classed as finished com-
post with a rotting level of IV. It is important to bear in
mind here that the trial samples exposed in onion bags
in the rotting clamp could not be thoroughly mixed
at the turning times, which somewhat delayed the
biological stabilization and final biodegradation of the
ecovio® residues. In practical applications, the rotting
material would all be turned and tests on the compost
quality would be carried out on the final prepared com-
posts (after eliminating impurities and foreign matter).

6. Conclusion
Various partial studies looked at important aspects
that need to be taken into consideration in the use of
ecovio® bags for collecting biowaste and their utiliza-
tion in a dry fermentation plant:
& ecovio® bio bags stabilize the domestic biowaste col-
lected due to a silage effect:
Acidification reduces the losses of biogas forma-
tion potential during collection of the biowaste.
As aresult of acidification, the desired barrier
function of the ecovio® bags during biowaste
collection should be eliminated before they are
used in dry fermentation through extensive
pre-shredding of the bags.
¢ Shredded ecovio® bio bags do not have a negative ef-
fect on the biogas formation in a dry fermentation
reactor.
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