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We create chemistry

Vyhldsenie o Parametroch

(Vyhlaska o stavebnych vyrobkoch &. 305/2011)

¢. FR17-0008-04-CPR-17

SK

ledinecny identifikacny kéd typu vyrobku:

In-situ striekany systém polyuretdnovej peny (PU):

- Elastospray LWP 1672/1/1 : IsoPMDI 92140
Kod oznatenia: PU EN 14315-1-CCC4-CT4(20)-GT7(20)-TFT9(20)-FRB33,5(20)-W0,2-CS(10\Y)200-
DLT(2)5-MU70-A3
- Elastospray LWP 1672/1/V : IsoPMDI 92140

Kéd oznadenia: PU EN 14315-1-CCC4-CT4(20)-GT7(20)-TFT9(20)-FRB33,5(20)-W0,2-CS(10\Y)200-
DLT(2)5-MU70-A3

Zamysfané pouzitie/poutitia:

ThiB - Tepelnd izoldcia pre stavby

Vyrobca:

BASF France SAS

Z.1. Rue Decauville

77292 Mitry-Mory Cedex (Paris)
FRANCE

Spinomocneny zdstupca:

Nie je relevantné.

Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti
parametrov (AVCP):

Systém AVCP 3 pre vietky zdkladné vlastnosti.

6a.

Harmonizovana norma:

Notifikovany(-é) subjekt(-y):

EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)

Oslovené skugobné laboratérium ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGATION Y LA TECNOLOGIA DE
LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF) (1168) vypracovalo skudobny protokol na Reakcia na ohefl
deklarované podla systému AVCP 3 (€ 3215T17-2).

Oslovené skiifobné laboratérium Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) (0679) vypracovalo
skuZobny protokol na Tepelna odolnost deklarované podra systému AVCP 3 (&. E18-057).

Oslovené skuSobné laboratérium CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) vypracovalo
skusobny protokol na Paropriepustnost deklarované podla systému AVCP 3 (£. CAT-0038/17-1).

Oslovené skuSobné laboratérium CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) vypracovalo
skudobny protokol na Priepustnost vody deklarované podla systému AVCP 3 (&. CAT-0038/17-1).

Oslovené skudobné laboratérium CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) vypracovalo
skusobny protokol na Pevnost v tlaku deklarované podla systému AVCP 3 (& CAT-0038/17-1).

6b.

Eurépsky hodnotiaci dokument:
Eurdpske technické postdenie:
Orgén technického posudzovania:

Notifikovany(-é) subjekt(-y):

Nie je relevantné.
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BASF France SAS

7. Deklarované parametre:

Vyhldsenie o Parametroch & FR17-0008-04-CPR-17

L
w2

{Vyhléska o stavebnych vyrobkoch &. 305/2011)

Podstatné vlastnosti

Parametre

Harmonizované technické Specifikdcie

Reakcia na ohen

EN 13501-1

Priepustnost vody

Kratkodobd nasiakavost pri ¢iastoénom ponoreni: <
0,2 kg/m?2

EN 1609 Method B

Tepelna odolnost

Vid' diagram

EN 14315-1:2013 + NB-CPR/5G19-17/167r2
(24/01/2018)

Paropriepustnost

Faktor odporu vodnej pary: 70

EN 12086 Method A

Pevnost v tlaku

Pevnost v tlaku pri 10% deformacii: = 200 kPa

EN 826

Stalost reakcie na ohef vplyvom pésobenia
starnutia/degradécie

Reakcia na ohefi s ¢asom neklesa

EN 14315-1:2013

Stdlost tepelnej odolnosti vplyvom pésobenia
starnutia/degradacia

Vid' diagram

EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2
(24/01/2018)

Stalost pevnosti v tlaku vplyvom pdsobenia
starnutia/degradécie

Pevnost v tlaku neklesd s E&asom

EN 14315-1:2013

Kontinudlne spafovanie

Nie je dostupna normalizovana skisobna metdda

EN 14315-1:2013
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BASF France SAS
Diagram
Typ obkladu: Ziadny alebo difuzne otvoreny
Hribka | Deklarovand tepelna Urovert tepelnej
vodivost po starnuti odolnosti
(XD ) (RD)
W/(m-K) m? -K/W
30 mm 0,028 1,10
35 mm 0,028 1,25
40 mm 0,028 145
45 mm 0,028 1,65
50 mm 0,028 1,80
55 mm 0,028 2,00
60 mm 0,028 2,20
65 mm 0,028 2,35
70 mm 0,028 2,55
75 mm 0,028 2,75
80 mm 0,026 3,05
85 mm 0,026 3,25
90 mm 0,026 3,45
95 mm 0,026 3,65
100 mm 0,026 3,85
105 mm 0,026 4,00
110 mm 0,026 4,20
115 mm 0,026 4,40
120 mm 0,025 4,80
125 mm 0,025 5,00
130 mm 0,025 5,20
135 mm 0,025 5,40
140 mm 0,025 5,60
145 mm 0,025 5,80
150 mm 0,025 6,00
155 mm 0,025 6,20
160 mm 0,025 6,40
165 mm 0,025 6,60
170 mm 0,025 6,80
175 mm 0,025 7,00
180 mm 0,025 7,20
185 mm 0,025 7,40
190 mm 0,025 7,60
195 mm 0,025 7,80
200 mm 0,025 8,00

8. Vhodna technickd dokumentacia a/alebo Specificka technickd dokumentacia:

SP-11/17

Wyhidsenie o Parametroch £, FR17-0008-04-CPR-17
SK
{Vyhistka o stavebnych wrobkoch &. 305/2611}

Uvedené parametre vyrobku si v zhode so stiborom deklarovanych parametrov. Toto vyhldsenie o parametroch sa v stilade s nariadenim (EU) & 305/2011
vyddva na vyhradnu zodpovednost uvedeného vyrobcu.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

Meno a funkcia

Miesto a datum vydania

Podpis

Raphaele MOREAU
Sales Construction France

Mitry-Mory (France)
29/07/2019

@ﬂ Qr(aw

Joél WAJSMAN
Operations PU Mitry-Mory

Mitry-Mory (France)
29/07/2019
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