We create chemistry

Deklaracja wlasciwosci uzytkowych

(Rozporzgdzenie w sprawie wyrobéw budowlanych nr 305/2011)

Nr ES19-0031-02-CPR-22

PL

1. ! Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

System sztywnej natryskowj pianki poliuretanowej (PU) formowane;j in situ:

- Elastospray LWP 1672/20 : IsoPMDI| 92140

PU EN 14315-1-CCC4-CT4(20)-GT7(20)-TFT9(20)-FRB33,5(20)-W0,2-CS(10\Y)200-
DLT(2)5-MU70-A3

Kod oznaczenia:

2. |Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

ThiB - Izolacja termiczna dla budynkéw

3. | Producent:

BASF Espafiola S.L.
Calle Verdi, 36-38
E-08191 Rubi
SPAIN

4. |Upowazniony przedstawiciel:

Nie dotyczy.

5. |System(-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
{ uzytkowych (AVCP):

System AVCP 3 dla wszystkich podstawowych cech.

6a. |Norma zharmonizowana:

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)

Notyfikowane laboratorium badawcze ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGATION Y LA TECNOLOGIA
DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF) (1168) sporzadzito sprawozdania z badar Reakcja na ogien
deklarowana wedtug systemu AVCP 3 (Nr 3215T17-2).

Notyfikowane laboratorium badawcze Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB)
(1136) sporzadzito sprawozdania z badar Opér cieplny deklarowana wedtug systemu AVCP 3 (Nr HY-22-035).

Notyfikowane laboratorium badawcze CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) sporzadzito
sprawozdania z badar Przepuszczalno$¢ pary wodnej deklarowana wedtug systemu AVCP 3 (Nr CAT-0038/17-1).

Notyfikowane laboratorium badawcze CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) sporzadzito
sprawozdania z badari Przepuszczalno$¢ wody deklarowana wedtug systemu AVCP 3 (Nr CAT-0038/17-1).

Notyfikowane laboratorium badawcze CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) sporzadzito
sprawozdania z badari Wytrzymatos$¢ na éciskanie deklarowana wedtug systemu AVCP 3 (Nr CAT-0038/17-1).

6b. | Europejski dokument oceny:
Europejska ocena techniczna:

Jednostka ds. oceny technicznej

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Nie dotyczy.

-1/3-



7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Deklaracja w

iwosch uzytkowych Nr £S19-0031-02-CPR-22

PL

(Rozporzadzenie w sprawie wyrobdw budowlanych nr 305/2011)

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Reakcja na ogien

EN 13501-1

Przepuszczalno$¢ wody

Absorpcja wody przy krétkotrwatym czesciowym
zanurzeniu: £ 0,2 kg/m2

EN 1609 Method B

Opdr cieplny

Patrz tabela wiasciwosci uzytkowych

EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2
(24/01/2018)

Przepuszczalnos¢ pary wodnej

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: 70

EN 12086 Method A

Wytrzymatosé na $ciskanie

Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu: = 200
kPa

EN 826

Statos¢ reakcji na ogient wobec starzenia/degradacji

Reakcja na ogien nie pogarsza sie z uptywem czasu

EN 14315-1:2013

Statosc oporu cieplnego wobec starzenia/degradacji

Patrz tabela wtasciwosci uzytkowych

Statos¢ wytrzymatosci na Sciskanie wobec
starzenia/degradac;ji

EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2
(24/01/2018)

Wytrzymatdsc na Sciskanie nie obniza sie z biegiem
czasu

EN 14315-1:2013

Ciagte palenie sie z zarzeniem

Nie istnieje zharmonizowana metoda badawcza

EN 14315-1:2013
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Tabela wiasciwosci uzytkowych

Rodzaj okfadziny: Zadna albo paroprzepuszczalna
Gruboéé Deklarowana Poziom oporu
przewodno$¢ cieplna cieplnego
po starzeniu
(Ap) (Rp)
W/(m-K) m -K/W
|30 mm 0,027 1,10
| 35mm 0,027 1,30
40 mm 0,027 1,45
45 mm 0,027 1,65
50 mm 0,027 1,85
55 mm 0,027 2,05
60 mm 0,027 2,20
65mm | 0,027 2,40
70 mm 0,027 2,60
75 mm 0,027 2,80 B
80 mm 0,026 3,10
85 mm _ 0,026 3,30
90 mm 0,026 3,50
95 mm 0,026 3,70
100 mm 0,026 3,90
, 105mm | 0026 410
110 mm 0,026 4,30
115 mm 0,026 4,45
120 mm 0025 48 |
125 mm 0,025 5,05
130 mm 0,025 525
| 135mm 0,025 5,45
140 mm 0,025 5,65
145 mm 0,025 5,85
150 mm 0,025 6,10
155 mm 0,025 6,30 )
160 mm 0,025 6,50
165 mm 0,025 6,70
170 mm 0,025 6,90
175mm | 0,025 700
180 mm 0,025 7,30
185 mm_ 0,025 750
{190 mm 0,025 7,70
195 mm 0,025 7,90
[ 200mm | 0025 [ 810

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjaina dokumentacja techniczna:

SP-11/17

N

Deldaracja wiasciwosci uzvtkowych Nr £S19-0031-82-CPR-22

2

{Rozporzadzenie w sprawie wyrobdw budowlanych nr 305/2011)

-

Wiasciwoici uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu s3 zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyfaczng odpowiedzialnoé producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Nazwisko i stanowisko

Carles VILADOMAT FRANCAS
Sales Construction Spain / Portugal

Barcelona (Spain)
24/10/2022

Isa QUEIROZ DA FONSECA
Operations PU Rubi

| Barcelona (Spain)
| 24/10/2022

|

|

Miejsce i data wydania
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