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ULTRAMID® DEEP GLOSS

Ultramid® Deep Gloss

Spiegelnde Oberflachen, glanzende Armaturen, tiefschwarz-schimmernde Fronten im

Automobil-Innenraum: Uberall ziehen hochglénzende Flachen die Aufmerksamkeit auf sich.

Die technischen Anforderungen an die Werkstoffe, mit denen diese Bauteile realisiert
werden, sind hoch.

Ultramid® Deep Gloss ist das neue Spezialpolyamid der BASF fir hochglanzende Bauteile
im Automobil-Innenraum. Es zeichnet sich durch ein ausgewogenes Eigenschaftsprofil fr
hochglanzende und gleichzeitig widerstandsfahige Bauteile ohne Lackierung aus:

hoher Glanzgrad

gute Dauergebrauchseigenschaften
hohe chemische Bestandigkeit
niedrige Emissionen

gute UV-Bestandigkeit

Ultramid® Deep Gloss bietet interessante Potenziale

Verarbeitung in nur einem Prozessschritt

keine Lackierung notwendig

Verbindung von glanzenden und haptischen Elementen
in einem Bauteill

mehr Freiheitsgrade im Design verglichen mit lackierten
Anwendungen

einfacher Spritzguss ohne variotherme Werkzeugtechnik
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Ultramid® Deep Gloss
SETZEN SIE NEUE GLANZPUNKTE IM AUTOMOBIL-INTERIEUR

Neue Designs fiir vielfaltige Anwendungen

Im Automobil-Interieur sind Oberflachen in Klavierlack-Optik sehr gefragt. Es ist zu erwarten,

dass der Anteil hochwertiger, teilweise funktionalisierter Flachen weiter zunehmen wird. v
Getrieben wird dieser Trend durch neue Bedienkonzepte im Ubergang zum autonomen 2

Fahren.

Aufgrund seines ausgewogenen Eigenschaftsprofils ist Ultramid® Deep Gloss der ideale -«
Werkstoff fur:

Zierteile, z.B. Umrandungen von Displays
Zierblenden um Leuchten

Ablagen im Dachhimmel

funktionale Bauteile, z.B. Luftausstromer

® FEinlagen in Fahrzeugtlren oder Mittelkonsolen j
o '/‘; <t /
\‘ L
Zusétzlich zur tiefschwarzen Klavierlack-Optik kénnen Kontrast- und Trendfarben realisiert S
werden, mit denen sich individuelle Kundenwinsche erflllen lassen. Ultramid® Deep Gloss \\ //
ist primar fur die Anforderungen im Automobil-Interieur entwickelt. Es lassen sich aber \\ y 4
— P

auch Bauteile mit &hnlicher Beanspruchung im Konsumguterbereich verwirklichen. ST — A
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Ultramid® Deep Gloss

DIE IDEALE KOMBINATIONMON.GLANZ/KRAFT

UND CHEMIKALIENBESTANDIGKEIT

Amorphe Werkstoffe weisen einen hohen Glanzgrad auf und werden deshalb in vielen
alltdglichen Produkten eingesetzt. Bei hohem Anspruch an den dauerhaften Erhalt der
Oberflacheneigenschaften mussen sie in der Regel lackiert werden, da die urspriingli-
che Chemikalienbestandigkeit sowie die Kratz- und Abriebfestigkeit nicht ausreichen.
Teilkristalline Polyamide hingegen verfigen Uber eine exzellente Chemikalienbestandig-
keit, aber nicht Uber den nétigen Glanz und die Kratzbestandigkeit fir Anwendungen
mit Anspruch an hdchste Oberflachenqualitat.

Die BASF verfugt Uber langjahrige Erfahrung und extensives \Wissen bei der Formu-
lierung von Polyamiden fur die Automobilindustrie und den KensumguUterbereich. Mit
Ultramid® Deep Gloss ist es gelungen, eine spezielle Polyamid-Legierung zu entwickeln,
die die Chemikalienbestandigkeit von teilkristallinen Polyamiden mit dem hohen Glanz
und'der Blicktiefe verbindet, wigsie typisch fur amorphe Materialien sind.

Durch eine spezielle Additivierung wurden die flir hochwertige Oberflachen erforder-
lichen Dauergebrauchseigenschaften wie Kratz- und Abriebfestigkeit sowie eine aus-
reichend hohe UV-Bestéandigkeit erreicht. Im Vergleich zu anderen, unlackierten
Hochglanzwerkstoffen besticht Ultramid® Deep Gloss durch seine herausragende
Abriebfestigkeit.

Bei der Entwicklung wurden zudem die strengen Anforderungen der Automobilindustrie
an Emissionen und Geruch berticksichtigt.

Stabilitat von Ultramid® Deep Gloss in der Innenraumbewitterung:

Beschleunigte Innenraumbewitterung 4 Zyklen 6 Zyklen
geman DIN75202 (280 h) (420 h)

AE

GraumaB

Glanz 20° (Glanzeinheiten)

Relativer Glanzerhalt in % (20°)

Gepriifte Chemikalienbestandigkeit von Ultramid® Deep Gloss:

= Sonnencreme = Glasreiniger

= Handcreme = Cockpitpflege

= Kunstschweil = Spulmittellésung
= Spiritus = | ederpflegemittel
= Kunststoffreiniger
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Ultramid® Deep Gloss

GLANZLEISTUNGEN AUCH UNTER
SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN

Die mechanischen Kennwerte von Ultramid® Deep Gloss auf einen Blick:

Eigenschaft

Wert (trocken/luftfeucht)

Kennwerte fiir Glanz, Kratz- und Abriebfestigkeit
sowie zum Emissionsverhalten von Ultramid® Deep Gloss:

Eigenschaft

Wert

Schmelztemperatur

220 °C

Glanz 20°

90 Glanzeinheiten

Feuchtigkeitsaufnahme (23 °C, 50 % r.F.)

25-30%

Glanz 60°

95 Glanzeinheiten

Zugmodul

3150/ 1150 MPa

Erichsen-Kratztest

Streckspannung

80/ 44 MPa

gem. PV3952, 10 N, Nadel @ 1 mm

AL = 0.1 (gem. DIN 5033-4)
(Kratztiefe: 0,87 um)

Streckdehnung

3,9/21%

gem. DBL9202, 10 N, Nadel @ 1 mm

i.0. (visuelle Bewertung)

Kerbschlagzahigkeit +23 °C

5/ 20 kd/m?

gem. GS93045-9, 5 N, Nadel @ 0.75 mm

Bewertungsindex: 2A

Kerbschlagzahigkeit -30 °C

4,6/ n.d. kd/m?

Crockmeter-Test

DurchstoBtest -30 °C,
Gesamtarbeit (ISO 6603-2/40/20/c, 2 mm)

10J

gem. PV3987, 5 Dopelhtbe, 9 N, Schleifpapier

Glanzerhalt 68 % (Messwinkel 20°)

HDT A

68 °C

gem. DBL9202, 200 Doppelhibe, 9N, Wollfilz

Note A-

HDT B

178 °C

VOC (gem. VDA 277)

< 20 ppm

Kugeldruckharte (358 N, 30 s) gem. ISO 2039-1

142 /59 MPa

Geruch (gem. VDA 270)

3-35
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“Ultramid® Deep
EIN GLANZENDE

\\
p S uen Gruppe von Menschen é
Ultramid® Deep Gféss bildet Strukturen detailgetreu ab. So ermdglicht das Materi / ortbewegung im Zeichen 4
kontrastreiot}e’é' Licht- und Schattenspiel. Dem Designer erdffnen sich i | / rens

pektiven, dingewdhnliche Texturen mit einem neuen Grad an Emotio (Beispiel: ,, e create chemistry*)

RIFFEL
gibt taktile Rickmeldung, z.B. Uber eine
Position, um Funktionen zu steuern

WELLEN

regt die Sinne durch natur-
inspirierte optische und
haptische Reize an
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\

WAVES

robuste Oberflachentextur
mit emotionalem Licht- und SMALLDOT
Schattenspiel sportlich elegante, zeitlose und

trotzdem robuste Textur

HAMMERSCHLAG
individuelle Anmutung bei LINIEN
gleichzeitiger Robustheit feinste Haarlinien

Oberflachen zur
von Funktionsb

RAUTEN
inspiriert durch elegante
optische und haptische Reize




ULTRAMID® DEEP GLOSS

Multiplizieren Sie |lhr Design

Angesichts immer kirzerer Innovationszyklen gewinnt eine effiziente Zusammenarbeit
zwischen BASF und ihren Kunden mehr und mehr an Bedeutung. Je nach Art des
Projekts wird die Materialberatung der designfabrik® zuklnftig Hand in Hand mit dem
Simulationspaket Ultrasim® und dem Know-how von BASF-Trendforschern angeboten,
um Kunden gezielt mit innovativen Losungen zu unterstttzen.

designfabrik®: Unterstiitzung in jeder Phase des Designprozesses

Die BASF unterstUtzt Kunden intensiv bei der Produktentwicklung oder Werkstoffsubsti-
tution. Als strategischer Beratungspartner flr designorientierte Branchen stehen hier
die Designer und Ingenieure der designfabrik® zur Verfligung. Sie helfen bei Fragen zu
kunststoffgerechter Auslegung, geeigneten Verarbeitungsverfahren und Werkzeugen,
Oberflachen sowie Form und Funktion. Zudem unterstitzen Pigmentspezialisten,
Farbideen exakt umzusetzen.

Ultrasim®: prazise Bauteilauslegung

Das BASF-Simulationsinstrument Ultrasim® wird bei der Auslegung von Bauteilen aus allen
Industrien eingesetzt. Neben der prazisen Vorhersage des Bauteilverhaltens in Abhangig-
keit von Herstellparametern und Belastungsrichtung oder -geschwindigkeit l&sst sich mit
der mathematischen Bauteiloptimierung die bestmdgliche Gestaltung unter gegebenen
Bedingungen ermitteln. Ultrasim® stellt somit ein einzigartiges Instrument dar, um
Kundenbauteile in einer sehr friihen Phase lastengerecht zu optimieren. Durch die prazisen
Vorhersagen kdnnen Kosten und Zeit fur Prototypen oder umfangreiche Korrekturen von
Werkzeugen vermieden werden.



Verschiedene Farben kdnnen hergestellt
werden — die vorteilhaften Eigenschaften von
Ultramid® Deep Gloss bleiben bestehen.

G ULTRAMID® DEEP GLOSS
774 Pas*Polyamid fur Hochglanz im Automabil-Innenraum
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Weitere Informationen zu Ultramid® Deep Gloss
finden Sie im Internet unter:
www.ultramid-deepgloss.basf.com

Besuchen Sie auch unsere Internetseiten:
www.plastics.basf.com

www.plastics.basf.de

Broschiirenanforderung:
plas.com@basf.com

Bei technischen Fragen zu den Produkten

wenden Sie sich bitte an den Ultra-Infopoint:

Zur Beachtung
Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen
und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fiille mdglicher Einfliisse
bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prifungen
und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Pro-
duktes fur einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abge-
leitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien,
Daten, Verhaltnisse, Gewichte u. A. kénnen sich ohne Vorankiindigung &ndern und
stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger
unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. (April 2019)

eingetragene Marke der BASF SE
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