BASF

We create chemistry

Eksploataciniy savybiy deklaracija

(Statybos produkty reglamentas Nr. 305/2011)

Nr. ES19-0021-01-CPR-19

LT

1. {Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: Naudojimo vietoje pagaminta Silumos izoliaciné medZiaga i$ purskiamo kiety puty Polyurethano

(PU):

- SKYTITE LWP 1672/9 : IsoPMDI 92140
Pavadinimo kodas: PU EN 14315-1-CCC4-CT5(20)-GT9{20)-TFT11{20)-FRB56(20)-WO0,2-CS({10/Y)500-DLT(2)5-
MU70-A3

2. |Naudojimo paskirtis (-ys): ThiB - Silumos izoliacinés medZiagos statyboje
3. |Gamintojas: BASF Espaiiola S.L.

Calle Verdi, 36-38

E-08191 Rubi

SPAIN
4. ||galiotasis atstovas: Néra svarbu
5. [Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir AVCP - sistema 3 visiems esminiams poZymiams

tikrinimo sistema (-os) (AVCP):

6a. |Darnusis standartas: EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)

Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-0s): Notifikuota bandymy laboratorija ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGATION Y LA TECNOLOGIA DE LA
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF) (1168) Turi tokias bandymy ataskaitas Reakcija j ugnj Deklarucjama
pagal AVCP - sistema 3 (Nr. 3215T17-2).

Notifikuota bandymy laboratorija Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) (0679) Turi tokias bandymy
ataskaitas Siluminé varza Deklaruojama pagal AVCP - sistema 3 (Nr. E18-057).
Notifikuota bandymy laboratorija CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) Turi tokias bandymy
kaitas AVCP - si 3 kiti deklaruojami poZymiai (Nr. CAT-0038/17-1, CAT-0035/19-1).
6b. |Europos vertinimo dokumentas: Néra svarbu

Europos techninis jvertinimas:
Techninio vertinimo jstaiga:

Notifikuotoji (-osios) jstaiga (-os):
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BASF Espafiola S.L.

Eksploataciniy savybiy deklaracija Nr. ES19-0021-01-CPR-19

7. Deklaruojama (-os) eksploataciné (-és) savybeé (-és):

LT
(Statybos produkty reglamentas Nr. 305/2011)

Esminés charakteristikos

Eksploatacinés savybés

Darnioji techniné specifikacija

Reakcija j ugnj

EN 13501-1

Vandens pralaidumas

Vandens sugeriamumas prie trumpalaikio dalinio
panardinimo: 0,20 kg/m2

EN 1609 Method B

Siluminé varza

Zitréti eksploataciniy savybiy lentele

EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2
(24/01/2018)

Vandens gary pralaidumas

Vandens gary atsparumo faktorius: 70

EN 12086 Method A

Atsparumas gniuzdymui

Gniuzdomasis jtempis esant 10% deformacijai: 2 500
kPa

EN 826

Reakcijos j ugnj patvarumas esant
senéjimo/degradacijos poveikiui

Laikui bégant reakcija j ugnj nesumazéja

EN 14315-1:2013

Siluminés varzos patvarumas jtakojant
senéjimui/degradacijai

Zitréti eksploataciniy savybiy lentele

EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2
(24/01/2018)

Atsparumo gniuZdymui patvarumas jtakojant
senéjimui/degradacijai

Atsparumas gniuzdymui laikui bégant nemazéja

EN 14315-1:2013

Nepertraukiamas Zérintis degimas

Néra jokiy harmonizuoty/suderinty europiniy
testavimo metody

EN 14315-1:2013
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BASF Espafiola S.L.

Eksploataciniy savybiy lentelé

Dangos tipas: Jokios arba atvira difuzijai

N, I Sil laid| Siluminés varios lygis
storis nominali verté po
candiimn
Ro
W/m-K m?-K/W
30 mm 0,028 1,10
35 mm 0,028 1,25
40 mm 0,028 1,45
45 mm 0,028 1,65
50 mm 0,028 1,80
55 mm 0,028 2,00
60 mm 0,028 2,20
65 mm 0,028 2,35
70 mm 0,028 2,55
75 mm 0,028 2,75
80 mm 0,026 3,05
85 mm 0,026 3,25
90 mm 0,026 3,45
95 mm 0,026 3,65
100 mm 0,026 3,85
105 mm 0,026 4,00
110 mm 0,026 4,20
115 mm 0,026 4,40
120 mm 0,025 4,80
125 mm 0,025 5,00
130 mm 0,025 5,20
135 mm 0,025 5,40
140 mm 0,025 5,60
145 mm 0,025 5,80
150 mm 0,025 6,00
155 mm 0,025 6,20
160 mm 0,025 6,40
165 mm 0,025 6,60
170 mm 0,025 6,80
175 mm 0,025 7,00
180 mm 0,025 7,20
185 mm 0,025 7,40
190 mm 0,025 7,60
195 mm 0,025 7,80
200 mm 0,025 8,00

SP-11/17

Atitinkami techniniai dokumentai ir {arba) specifiniai techniniai dokumentai:

Eksploataciniy savybiy deklaracija Nr. ES19-0021-01-CPR-18
LY
(Statybos produkty reglamentas Nr. 305/2011)

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama
vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybé uZ jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasiradyta (gamintojas ir jo vardu):

Vardas, pavardé ir pareigos

ISdavimo vieta ir data

Parasas

Carles VILADOMAT FRANCAS
Business Manager Construction

Barcelona (Spain)
25/06/2019

=

Sergi HUGUET TORRELL
Site Manager Plant Rubi

Barcelona (Spain)
25/06/2019
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