- BASF

We create chemistry

Declaratia de Performanta

(Regulament nr. 305/2011 produse pentru constructii)

Nr. ES19-0019-01-CPR-19

RO
1. |Cod unic de identificare al produsului-tip: Sistem poliuretanic (PU) rigid pulverizabil cu formare in-situ:
- ENERTITE OS 500
Cod de desemnare: PU EN 14315-1-CCC1-CT4(20)-GT7(20)-TFT9(20)-FRB27(20)-W0,6-MU20
2. |Utilizare (utilizari) preconizata (preconizate): ThiB - lzolare Termica pentru Cladiri
3. |Fabricant: BASF Espafiola S.L.
Calle Verdi, 36-38
E-08191 Rubi
SPAIN
4. |Reprezentant autorizat: Nu este relevant.
5. |Sistemul (sistemele) de evaluare si de verificare a Sistem AVCP 3 pentru toate caracteristicile esentiale.
constantei performantei (AVCP):
6a. |Standard armonizat: EN 14315-1:2013
Organism (organisme) notificat(e): Laboratorul de testare notificat LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus (0370) a realizat rapoartele de testare pe
Reactie la Foc declarate in cadrul sistemului AVCP 3 (Nr. 18/17577-1537).
Laboratorul de testare notificat CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) a realizat rapoartele de
testare pe celelalte caracteristici declarate in cadrul sistemului AVCP 3 (Nr. CAT-0022/18-1, CAT-0048/18-1).
6b. |Documentul de evaluare european: Nu este relevant.

Evaluarea tehnica europeana:
Organismul de evaluare tehnica:

Organism (organisme) notificat(e):

-1/3-




BASF Espafiola S.L.

7. Performanta (performante) declaratd (declarate):

Declarajia de Performantd Nr. ES19-0019-01-CPR-19
RO

{Regulament nr. 305/2011 produse pentru constructii)

Caracteristici esentiale

Performantd

Specificatiile tehnice armonizate

Reactie la Foc

EN 13501-1

Permeabilitate la apd

Absorbtia de apd pe termen scurt prin imersie
partiald: 0,60 kg/m2

EN 1609 Method B

Rezistenta termica

Vezi graficul de performantd

EN 14315-1:2013

Permeabilitate la vapori de apa

Factor de rezistenta la vapori de apd: 20

EN 12086 Method A

Rezistenta la compresiune

Nicio performanta declarata

EN 826

Durabilitatea reactiei la foc impotriva imbdtranirii /
degradarii

Reactia la foc nu scade cu timpul

EN 14315-1:2013

Durabilitatea rezistentei termice impotriva
imbétranirii / degradarii

Vezi graficul de performantd

EN 14315-1:2013

Durabilitatea rezistentei la compresiune impotriva
imbdtranirii / degradarii

Nicio performantd declaratd

EN 14315-1:2013

Combustie in incandescenta continua

Nicio metoda de testare armonizata disponibild

EN 14315-1:2013
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BASF Espafiola S.L.

Grafic de performanta

Tip fete: Acoperitd cu fete fir3 bariers difuzie

Grosime Valoare declarat3 Nivel de rezistenta
conductivitate termica termicd
FmhXtranitl
Ao Ro
W/m-K m?K/W
30 mm 0,033 0,90
35 mm 0,033 1,05
40 mm 0,033 1,20
45 mm 0,033 1,35
50 mm 0,033 1,50
55 mm 0,033 1,65
60 mm 0,033 1,80
65 mm 0,033 1,95
70 mm 0,033 2,10
75 mm 0,033 2,25
80 mm 0,033 2,40
85 mm 0,033 2,55
90 mm 0,033 2,70
95 mm 0,033 2,85
100 mm 0,033 3,00
105 mm 0,033 3,15
110 mm 0,033 3,30
115 mm 0,033 3,45
120 mm 0,033 3,60
125 mm 0,033 3,75
130 mm 0,033 3,90
135 mm 0,033 4,05
140 mm 0,033 4,20
145 mm 0,033 4,40
150 mm 0,033 4,55
155 mm 0,033 4,70
160 mm 0,033 4,85
165 mm 0,033 5,00
170 mm 0,033 5,15
175 mm 0,033 5,30
180 mm 0,033 5,45
185 mm 0,033 5,60
190 mm 0,033 5,75
195 mm 0,033 5,90
200 mm 0,033 6,05

8. Documentatie tehnica adecvata si/sau documentatie tehnica specifica:

Nu este relevant.

Declaratia de Performantd Nr. ES13-0019-01-CPR-19
RO
{Regulament nr. 305/2011 produse pentru constructii)

Performanta produsului identificat mai sus este n conformitate cu setul de performante declarate. Aceastd declaratie de performanti este eliberati in
conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de citre:

Numele si functia

Locul si data emiterii

Semndtura

Carles VILADOMAT FRANCAS
Business Manager Construction

Barcelona (Spain)
22/02/2019

Sergi HUGUET TORRELL
Site Manager Plant Rubi

Barcelona (Spain)
22/02/2019
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