O =-BASF FICHA DE EMERGENCIA

The Chemical Company

Avenida das Nac¢des Unidas, 14.171 Nome apropriado para o embarque : Nimero de Risco: 90

Morumbi - Sao Paulo - SP SUBSTANCIA QUE APRESENTA RISCO  Numero da ONU: 3082

Telef de E o PARA O MEIO AMBIENTE, LIQUIDA, N.E.  Classe ou subclasse de risco: 9
eiefones de Emergencia (CARBOXAMIDA DE HIDRAZINA) Descricdo da classe

Divisao Quimica bel de ri .

08000 112273 Nome Comercial - ou subclasse de risco:

SUBSTANCIAS E ARTIGOS
PERIGOSOS DIVERSOS
Grupo de Embalagem:lil

Divis&o Tintas e Vernizes VERISMO
08000 192274

Aspecto: Suspenséo branca de odor levemente aromatico. Incompativel com produtos explosivos (classe 1), com excecédo
da Subclasse 1.4S, incompativel com perdxidos organicos com risco subsidiario de explosivos (5.2+1) e substancias
auto-reagentes com risco subsidiario explosivo (4.1+1).

EPI exclusivo para a equipe de atendimento a emergéncia: Em caso de vazamento: Capacete, luvas, botas e avental
de Neoprene/Latex, 6culos de seguranca para produtos quimicos e peca semi-facial com filtro VO/GA combinado com filtro
mecénico. Em caso de Incéndio: Traje de combate a incéndio completo (jaqueta e calga) fabricado em tecido resistente a
chamas conforme normas de reconhecimento internacional, com capacete, balaclava, luvas e botas de combate a incéndio
e equipamentos de respiracdo autbnoma. O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

Fogo: Nao inflamavel. A combustéo provoca liberagdo de mondxido de carbono, fluoreto de hidrogénio, cianeto de
hidrogénio, diéxido de carbon e éxidos nitricos.

Saude: Provoca irritagdo ocular.

Meio Ambiente: Dispersivel em agua. Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos prolongados. O produto é
mais pesado que a 4gua, com densidade de aprox. 1,08 g/cm3.

EM CASO DE ACIDENTE

Vazamento:

Isolar uma area com raio minimo de 50 metros a partir do ponto de vazamento. Sinalizar o local. Afastar curiosos. Eliminar
todas as fontes de ignicdo da area. Estancar com fita para vedacéo, posicionar o recipiente com o furo, rasgo ou
amassado para cima. Para pequenas quantidades: Recolher com material absorvente (areia, absorvente universal, terra
diatomacea). Para grandes quantidades: confinar o vazamento ao maximo. Impedir que o produto se espalhe, levantando
diques de terra. Recolher as partes contaminadas e providenciar a guarda e destruicdo segundo normas legais. Avisar
imediatamente a Policia Rodoviaria ou Autoridade local, BASF S.A. e a Transportadora. Se necessario transbordo: Acionar
a BASF S.A., consultar a FISPQ do material. Somente realizar as atividades utilizando os EPIs adequados.

Fogo:
Meios de extingdo apropriados: espuma, po extintor, didxido de carbono, dgua pulverizada. Resfriar o recipiente com agua
em forma de neblina, caso esteja exposto ao fogo.

Poluicéo:
Evitar que o produto atinja rios, esgotos e sistemas de aguas pluviais.
Avisar: 1) Corpo de Bombeiros 2) Orgao de Protecdo ao Meio Ambiente.

Envolvimento de Pessoas:

Remover a vitima para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Contato com os olhos: lavar imediatamente com
agua limpa e corrente no minimo por 15 minutos. Procurar um oculista. Contato com a pele: lavar com 4gua e sabdo. Em
caso de ingestéo: ndo induzir ao vémito. Chamar um médico. Em caso de inala¢éo: remover a vitima do local
contaminado.

Informacdes ao Médico:
SE INCONSCIENTE: Nao dar nada pela boca. Fornecer respiracao artificial se o paciente néo estiver respirando. SE
CONSCIENTE: Manter o paciente aquecido em todos os casos. N&o ha antidoto especifico. Tratamento sintomatico.

Observacgoes:
As instrucdes ao motorista, em caso de emergéncia, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte.




