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PROHLASENi O VLASTNOSTECH

(Vyhlaska o stavebnich vyrobcich ¢. 305/2011)

¢. ES19-0038-01-CPR-22
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1. |Jedinecny identifikacni kdd typu vyrobku:

Kéd oznaleni:

In-situ stfikany systém polyurethanové pény (PU):

- ENERTITE HY 1601/25
PU EN 14315-1-CCC1-CT6(20)-GT11(20)-TFT15(20)-FRB16(20)

2. | Zamyslené/zamyslend poufZiti:

ThiB - Tepelnd izolace pro stavby

E-08191 Rubi

3. |Vyrobce: BASF Espaiiola S.L.
Calle Verdi, 36-38

SPAIN
4. |Zplnomocnény zastupce: Neni relevantni.
5. |Systém/systémy POSV: Systém POSV 4 pro Reakce na ohefi.

Systém POSV 3 pro zbytek zdkladnich vlastnosti.

Oznameny subjekt/oznamené subjekty:

6b. |Evropsky dokument pro posuzovani:
Evropské technické posouzeni:

Subjekt pro technické posuzovani:

Oznameny subjekt/ozndmené subjekty:

Neni relevantni.

6a. |Harmonizovana norma: EN 14315-1:2013
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Oslovend zku3ebni laboratof Building Investigation and Testing Services (Surrey) Limited (1334) vypracovala
zku3ebni protokol na Tepelné odolnost deklarované podle systému POSV 3.




7. Deklarovana vlastnost/Deklarované vlastnosti:

PROHLA
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VLASTNOSTECH €. ES19-0038-01-CPR-22
s
{Vyhidska o stavebnich vyrobcich €. 305/2011)

Zdkladni charakteristiky

Viastnost

Harmonizované technické specifikace

Reakce na ohen

Vlastnosti nejsou deklarovany (NPD)

EN 13501-1

Propustnost vody

Vlastnosti nejsou deklarovany (NPD)

EN 1609 Method B

Tepelna odolnost

Viz. diagram

EN 14315-1:2013

Paropropustnost

Vlastnosti nejsou deklarovéany (NPD)

EN 12086 Method A

Pevnost v tlaku

Vlastnosti nejsou deklarovény (NPD)

EN 826

1
Trvanlivost reakce na ohefi vlivem plsobeni
starnuti/degradace

Vlastnosti nejsou deklarovany (NPD)

EN 14315-1:2013

Trvanlivost tepelné odolnosti vlivem plsobeni
starnuti/degradace

Viz. diagram

Trvanlivost pevnosti v tlaku vlivem plsobeni
starnuti/degradace

Vlastnosti nejsou deklarovany (NPD)

EN 14315-1:2013

EN 14315-1:2013

Kontinualni spalovani

Neni dostupna normalizovana zkuSebni metoda

EN 14315-1:2013
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{Vyhtiika o stavebnich vyrobeich €. 305/2011)

Diagram
Typ povrstveni: Rez pény bez povrstveni
Tlou$tka | Deklarovana tepelna Urove tepelné
vodivost po starnuti odolnosti
(Ap) (Rp)
W/(m-K) m? -K/W
30 mm 0,039 075
35 mm 0,039 0,90
40 mm 0,039 1,00
45 mm 0,039 1,15
50 mm 0,039 1,25
55 mm 0,039 1,40
60 mm 0,039 1,55
65 mm 0,039 1,65
70 mm 0,039 1,80
75 mm 0,039 1,90 -
80 mm 0,039 2,05
85mm | 0,039 215
90 mm 0,039 2,30
95 mm 0,039 2,45
100 mm 0,039 4255 |
105 mm 0,039 2,70
110 mm 0,039 2,80
115 mm 0039 2,95
120 mm 0,039 3,10 _
125 mm 0,039 3,20
130 mm 0039 3,35
135 mm 0,039 3,45 .
140 mm 0,039 o 3,60
145 mm 0,039 3,75
150 mm 0,039 3,85 .
155 mm 0039 | 400
160 mm 0,039 4,10
165 mm 0,039 4,25
170 mm 0,039 4,35
175 mm 0,039 4,50
180 mm 0,039 4,65
18mm | 0039 AT5
190 mm 0,039 4,90
195 mm 0,039 5,00 |
200 mm 0039 5,15 |

8. Prisludna technicka dokumentace a/nebo specifickd technickd dokumentace:

SP-33/22

Vlastnosti vy3e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohlaeni o vlastnostech se v souladu s nafizenim (EU) &.
305/2011 vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsdno za vyrobce a jeho jménem:

jméno a funkce misto a datum vydani podpis
Carles VILADOMAT FRANCAS Barcelona (Spain)
Sales Construction Spain / Portugal 28/10/2022
Isa QUEIROZ DA FONSECA Barcelona (Spain)
Operations PU Rubi 28/10/2022
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