
Installation simplifiée
D’une remarquable polyvalence, WALLTITEMD peut être utilisé, au choix, comme isolant 
thermique, comme pare-air, comme pare-vapeur, comme revêtement résistant aux 
intempéries, ou comme protection contre l’infiltration des gaz du sol. 

Efficacité énergétique améliorée
Comme isolant, WALLTITE procure un maximum de performance pour un minimum 
d’épaisseur, et il empiète moins sur la surface utile. Il combine un haut rendement d’isolation 
thermique à l’une des plus faibles cotes de fuite d’air de l’industrie. Comme il est appliqué 
par giclage, le système WALLTITE ne comporte pas de joints et n’a pas besoin de fixations, 
ce qui réduit les effets de ponts thermiques et de convexion. En maximisant le rendement
de l’enveloppe du bâtiment, WALLTITE permet un fonctionnement plus efficace des
systèmes de CVCA. Dans beaucoup de cas, on peut prévoir une plus faible puissance des 
équipements mécaniques dès la conception du projet.

Durabilité
WALLTITE peut durer pendant toute la vie utile du bâtiment et résister à des pressions
de vent positives et négatives sans se déloger. En éliminant pratiquement toutes les
fuites d’air non contrôlées, le système pare-air isolant WALLTITE contribue à réduire les 
transferts d’humidité, ce qui diminue le risque de condensation, de moisissure, de barrière 
de glace, d’écaillage et de détérioration prématurée des matériaux du bâtiment.

Liberté de conception
WALLTITE autorise une liberté illimitée à l’étape de la conception, car il s’adapte à la forme 
des substrats tout en se gonflant et en scellant les surfaces de manière à créer un système 
étanche à l’air. WALLTITE convient pour l’isolation de toutes sortes de structures, par 
exemple des dômes, des murs courbes ou des atriums multi-étagés. C’est un produit idéal
pour l’isolation de zones difficiles d’accès, sans crainte qu’il ne se détache parce qu’il ne
rétrécit pas, ne s’affaisse pas et ne se tasse pas avec le temps.

Installation professionnelle et sécuritaire
Les installateurs qualifiés de WALLTITE suivent une formation approfondie en giclage et
sont certifiés par une tierce partie, Caliber, conformément à leur programme de certification
accrédité ISO 17024. Le programme d’assurance de la qualité et de formation au site 
(PAQFS) de BASF offre un examen de suivi des installateurs sur le terrain et des vérifications
périodiques pour assurer la qualité du produit fini. BASF offre également une garantie limitée 
sur le produit à compter de la date d’installation sur tous les projets WALLTITE.

Les données présentées dans ce document sont fondées sur des essais et informations qui ont été jugés fiables. Ce document, qui
n’est fourni qu’à titre informatif, ne constitue en aucune façon une interprétation, une garantie ou une condition, explicite ou implicite, 
concernant leur exactitude ou exhaustivité. La responsabilité d’utiliser ou non ces informations ou de s’y fier incombe entièrement à 
l’utilisateur, et cette décision est laissée à son bon jugement. Comme BASF Canada Inc. n’a aucun moyen de contrôler les conditions 
de manutention, d’entreposage, d’utilisation et d’élimination de ces produits, elle n’assume aucune responsabilité à leur égard et 
rejette expressément toute responsabilité en cas de réclamation, perte, dommages, blessures ou dépenses, quels qu’ils soient, dus
à leur utilisation.

WALLTITEMD est une marque déposée de BASF Canada Inc. EcoLogo est une marque de commerce d’Environnement Canada. 
GREENGUARD GOLD intitulé est une marque de service de leurs propriétaires respectifs ; toutes utilisées sous permission par 
BASF Canada Inc. Les certifications GREENGUARD Gold et ECOLOGO sont accordées par UL Environment.
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Pour plus d’information, visitez www.walltite.com 
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WALLTITEMD, un produit polyvalent et 
durable qui améliore l’enveloppe du 
bâtiment
WALLTITE est un matériau isolant et système pare-air de mousse 

de polyuréthane de densité moyenne, à alvéoles fermées, conçu 

pour améliorer l’efficacité énergétique de tout type de bâtiment. 

WALLTITE a été évalué par le Centre canadien de matériaux de 

construction (CCMC), tant comme mousse de polyuréthane 

giclée pour l’isolation thermique conforme à la norme CAN/ULC 

S705.1 que comme système pare-air conforme à la dernière 

édition du Code national du bâtiment du Canada. WALLTITE est 

non propice à la croissance fongique* et adhère pratiquement 

à toutes les surfaces, sur lesquelles il forme une enveloppe 

continue, durable et étanche à l’air même dans des conditions 

climatiques extrêmes. WALLTITE est certifié ECOLOGO et 

GREENGUARD Gold.

* soumis à l’essai de la norme ASTM 1338-96. 
Ce produit a obtenu une certification pour son faible impact environnemental. Pour des informations détaillées sur les caractéristiques évaluées, voir ul.com/el CCD-016
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Installation dans les murs avec cavité

En plus d’être un bon isolant, WALLTITEMD simplifie la construction 
parce qu’il agit aussi comme pare-air et comme pare-vapeur. 

Autres avantages de WALLTITE : 

• offre une valeur R/po élevée;
• crée un plan de drainage secondaire;
•  peut rester exposé aux intempéries jusqu’à six mois après son

installation;
•  adhère fortement et épouse la forme des substrats ordinairement 

utilisés en construction (surfaces rugueuses et lisses);
•  évite les pertes de rendement thermique dues à la circulation

de l’air par convection (air qui circule à travers ou autour d’un
matériau).

Usage intérieur et extérieur

Grâce à ses caractéristiques spéciales, WALLTITE peut être utilisé
comme revêtement isolant extérieur et/ou isolant intérieur. Qu’il 
soit utilisé comme matériau ou comme système isolant/pare-air, 
WALLTITE garantit une utilisation efficace de l’espace disponible à
cause de sa valeur R/po élevée. Autres avantages de WALLTITE :

•   offre une résistance accrue aux forces latérales;
•  crée un plan de drainage secondaire;
•  crée une couche isolante continue (derrière les montants);
•  peut rester exposé aux intempéries jusqu’à six mois après 

son installation;
•  adhère fortement et épouse la forme des substrats ordinairement 

utilisés en construction (surfaces rugueuses et lisses);
•  évite les pertes de rendement thermique dues à la circulation

de l’air par convection (air qui circule à travers ou autour d’un
matériau).

Usage intérieur

WALLTITE peut être installé sur la face intérieure de panneaux 
préfabriqués, de panneaux d’allège ou de murs de maçonnerie afin
d’améliorer leur rendement thermique. Utilisé comme couche d’isolant 
continue, WALLTITE forme un bris thermique qui réduit la possibilité de
condensation. Autres avantages de WALLTITE :

•  offre une valeur R/po élevée;
•  adhère fortement et épouse la forme des substrats ordinairement 

utilisés en construction (surfaces rugueuses et lisses);
•  évite les pertes de rendement thermique dues à la circulation

de l’air par convection (air qui circule à travers ou autour d’un 
matériau).

Installation aux plafonds

Lorsque WALLTITEMD est installé sur les dalles, les soffites et les plafonds
des stationnements intérieurs, ses caractéristiques isolantes et pare-air lui
confèrent l’avantage d’une forte valeur R/po dans de petits volumes, par
rapport aux isolants traditionnels. Autres avantages de WALLTITE :

•  réduit les problèmes de « plancher froid »;
•  facile à installer dans les zones de plafond difficilement accessibles;
•  ne s’affaisse pas avec le temps;
•  adhère fortement et épouse la forme des substrats ordinairement 

utilisés en construction (surfaces rugueuses et lisses).

Installation entre les montants

À cause de sa valeur R/po élevée, WALLTITE est le produit de choix 
pour les lieux qui nécessitent une utilisation optimale de l’espace. 
Autres avantages de WALLTITE comparativement aux isolants 
traditionnels :

•  ne requiert pas l’ajout d’un pare-vapeur (p. ex., une feuille de 
polyéthylène);

• offre une résistance accrue aux forces latérales;
•  rehausse l’étanchéité à l’air des murs, comparativement aux 

méthodes habituelles;
•  évite les pertes de rendement thermique dues à la circulation 

de l’air par convection (air qui circule à travers ou autour d’un 
matériau).

Chauffage des planchers à l’eau chaude

WALLTITE peut simplifier l’installation d’un système de chauffage à l’eau :
on peut installer le système de chauffage directement sur l’agrégat recouvert 
de mousse giclée et couler le béton par-dessus. En plus de sa facilité
d’installation, WALLTITE procure les avantages suivants :

• facilite l’établissement d’une surface au niveau;
• offre une forte résistance à la compression;
•  forme une assise durable supportant bien le poids des installateurs

pendant la coulée du béton.

Ces dessins ne servent qu’à des fins d’illustration. BASF Canada Inc. n’offre aucune garantie, 
interprétation ou condition, explicite ou implicite, quant à leur conformité aux codes du bâtiment ou 
aux lois, règlements, normes ou arrêtés visant la construction. L’entière responsabilité d’assurer la 
conformité à tous les codes du bâtiment, lois et règlements, normes et arrêtés pertinents incombe 
entièrement à l’utilisateur des présentes informations pour les produits décrits dans ce document.
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interprétation ou condition, explicite ou implicite, quant à leur conformité aux codes du bâtiment ou 
aux lois, règlements, normes ou arrêtés visant la construction. L’entière responsabilité d’assurer la 
conformité à tous les codes du bâtiment, lois et règlements, normes et arrêtés pertinents incombe 
entièrement à l’utilisateur des présentes informations pour les produits décrits dans ce document.
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thermique à l’une des plus faibles cotes de fuite d’air de l’industrie. Comme il est appliqué 
par giclage, le système WALLTITE ne comporte pas de joints et n’a pas besoin de fixations, 
ce qui réduit les effets de ponts thermiques et de convexion. En maximisant le rendement
de l’enveloppe du bâtiment, WALLTITE permet un fonctionnement plus efficace des
systèmes de CVCA. Dans beaucoup de cas, on peut prévoir une plus faible puissance des 
équipements mécaniques dès la conception du projet.

Durabilité
WALLTITE peut durer pendant toute la vie utile du bâtiment et résister à des pressions
de vent positives et négatives sans se déloger. En éliminant pratiquement toutes les
fuites d’air non contrôlées, le système pare-air isolant WALLTITE contribue à réduire les 
transferts d’humidité, ce qui diminue le risque de condensation, de moisissure, de barrière 
de glace, d’écaillage et de détérioration prématurée des matériaux du bâtiment.

Liberté de conception
WALLTITE autorise une liberté illimitée à l’étape de la conception, car il s’adapte à la forme 
des substrats tout en se gonflant et en scellant les surfaces de manière à créer un système
étanche à l’air. WALLTITE convient pour l’isolation de toutes sortes de structures, par 
exemple des dômes, des murs courbes ou des atriums multi-étagés. C’est un produit idéal
pour l’isolation de zones difficiles d’accès, sans crainte qu’il ne se détache parce qu’il ne 
rétrécit pas, ne s’affaisse pas et ne se tasse pas avec le temps.

Installation professionnelle et sécuritaire
Les installateurs qualifiés de WALLTITE suivent une formation approfondie en giclage et
sont certifiés par une tierce partie, Caliber, conformément à leur programme de certification
accrédité ISO 17024. Le programme d’assurance de la qualité et de formation au site 
(PAQFS) de BASF offre un examen de suivi des installateurs sur le terrain et des vérifications
périodiques pour assurer la qualité du produit fini. BASF offre également une garantie limitée 
sur le produit à compter de la date d’installation sur tous les projets WALLTITE.

Les données présentées dans ce document sont fondées sur des essais et informations qui ont été jugés fiables. Ce document, qui 
n’est fourni qu’à titre informatif, ne constitue en aucune façon une interprétation, une garantie ou une condition, explicite ou implicite, 
concernant leur exactitude ou exhaustivité. La responsabilité d’utiliser ou non ces informations ou de s’y fier incombe entièrement à 
l’utilisateur, et cette décision est laissée à son bon jugement. Comme BASF Canada Inc. n’a aucun moyen de contrôler les conditions 
de manutention, d’entreposage, d’utilisation et d’élimination de ces produits, elle n’assume aucune responsabilité à leur égard et 
rejette expressément toute responsabilité en cas de réclamation, perte, dommages, blessures ou dépenses, quels qu’ils soient, dus 
à leur utilisation.

WALLTITEMD est une marque déposée de BASF Canada Inc. EcoLogo est une marque de commerce d’Environnement Canada. 
GREENGUARD GOLD intitulé est une marque de service de leurs propriétaires respectifs ; toutes utilisées sous permission par 
BASF Canada Inc. Les certifications GREENGUARD Gold et ECOLOGO sont accordées par UL Environment.
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Pour plus d’information, visitez www.walltite.com 
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